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„Svet sa mení,  ale 
oheň zostáva.“

Titulný obrázok
Na titulnom obrázku vidíte našu plynovú 

krbovú vložku Schmid Ekko G U (45)90. 



aždá firma má svoje vlastné vízie, hodnoty a 

úplne určitý cieľ. Tento cieľ firma Camina & 

Schmid dosiahla vďaka svojmu podnetnému 

feedbacku a angažovanej práci nášho silného 

tímu. Neutíchajúca motivácia a rastúci know-

how nám v poslednom roku zaistili 

optimalizáciu, rozšírenie a novinky.

Postavili sme sa pred nové výzvy a s nadšením 

a láskou ich realizujeme. Zákonné ustanovenia 

sú za účelom ekológie stále prísnejšie - preto 

premyslenejšie vytvárame naše krby.

Láska k ohňu vám v časoch rýchlych zmien 

pomôže jednoducho dosiahnúť svoje ciele, 

pretože chcieť mať pokojné miesto a môcť v 

živote spomaliť, je stále aktuálnejšie. Oheň bol, 

je a zostane pre ľudí podstatný. Ďalší dôvod, aby 

sme sa dôkladnejšie zaoberali týmto živlom a 

spaľovacou technológiou 

Sortiment je prispôsobený ekologickým 

inováciám a je tak o krok vpred pred zákonnými 

ustanoveniami. Z hľadiska technológie tak sme 

a zostaneme na najvyššej  úrovni.

So srdečným pozdravom

Anna Rakossa

„Die Welt verändert sich,
doch das Feuer bleibt.“
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Krbové vložky | Prehľad

Spalinové hrdlo

Naše spalinové hrdlá sa dodávajú v 
nasledujúcich veľkostiach: Ø 150, Ø 160, 

Ø180 a Ø 200 mm.

Kvalitná liatinová kupola

3- až 4-dielna, tým možnosť kompletného 
flexibilného nastavenia.

Vnútorná výstelka

Štandardne sú naše krbové vložky 
vybavené hladkým šamotom vo 

farbe „Premium White“*  
(volitelne vo farbe Anthracit).

* Výnimky: Pano, Ronda, Ekko 34,
Lina 8 770 a v ýška 8 0

Hrdlo spaľovacieho vzduchu

 125 mm alebo Ø 150 mm 

(v závislosti od modelu)

Dvierka

Dvierka do boku otvárané
Tu si môžete zvoliť pánty vľavo alebo 
vpravo.

Dvierka so zdvihom
Pri krbových dvierkach so zdvihom, 
získate vysoký komfort obsuhy a 
možnosť pohľadu do otvoreného ohňa. 
Zdvih je veľmi ľahký na ovládanie, 
vyžaduje si minimum vynaloženej sily.

Regulácia vzduchu

Jednoduchá obsluha jednou pákou. 

Otvorené       Zatvorené

Vyprázdňovanie popola
Pohodlná manipulácia vďaka 
stabilnému roštu s madlom a 
závesmi.

Krbové vložky Schmid – 
Made in Germany

Všetky krbové vložky majú — ako vo vzťahu k technike, tak aj vzhľadom k designu — najvyššiu kvalitu. 

Naše prístroje sa vyznačujú optimalizovaným spaľovaním, jednoduchou, efektívnou obsluhou a vysoko 

účinným oplachom skla dvierok. Krbová vložka Schmid zaisťuje v každom krbe jedinečný vzhľad. 

Ponúkame veľké množstvo individuálnej konfigurácie krbových vložiek.

Anthrazit Premium White
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VOLITEĽNE
Dvojsklo

Dvojsklo zaisťuje asi o 30 % nižší odvod tepla 
cez sklokeramiku, vyššie teploty spaľovacieho 
priestoru a čisté sklo na dlhšiu dobu. 

+ Plus pre vzhľad

Verzia tzv. tunel

Lina, Pano a Ronda existujú aj vo verzii 
tzv. tunel s dvierkami s bočným 
otváraním alebo so zdvihom a so zadnou 
stranou, ktorá sa otvára do boku.

Viditeľné dvierkové rámy z ocele, lakované farbou Anthracit

3-stranne sklo s potlačou bez spodného rámu dvierok.
(platí pre sériu Lina so zdvihom, okrem Lina 8770 h a Lina 120 h)

• spracované vedenie vzduchu 
• zarovnaná dolná traverza

Existujúca konštrukcia Kristall+ sa už nedodáva.

4-stranné sklo s potlačou, skrytý rám dvierok.

Krbové vložky | Prehľad

+ Plus pre voliteľnú výbavu

Prevedenie
Anthrazit

Prevedenie
Kristall+

Prevedenie 
Kristall 
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Krbové vložky | Lina

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

8 Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina 4551 s ∙ 4557 s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

– Nom. výkon: 7 kW
– Rovné sklo

 –
–

Šírka rámu dvierok: 450 mm
Dvierka otváranie do boku, 
samozatváracie

– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu: 

Ø 125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Lina 4551 h ∙ 4557 h ∙ 4580 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

– Nom. výkon: 7 kW
–  4580 h: Štandardná 

vnútorná výstelka: Vermikulit 
hladký prírodný (voliteľne: 
anthracit)

– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 450 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

–  4580 h: Dvierka s 1/2 zdvihom
– Dymovod: Ø 180 mm
– Prívod externého vzduchu: Ø 

125 mm (vľavo, vpravo, vzadu, 
dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

– * BRS: modulárny rámový 
systém, odnímateľný bočný a 
spodný rám

€ s DPH

€ s DPH

rúčka vpravo rúčka vľavo

51
 

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

66/1110-30 10
66/1110 -30 15 
66/1110- 30 14

66/1110 -30 20
66/1110 -3025
66/1110 -30 24

3.358
3.510
3.802

57

šamot, biely 
šamot, antracit

66 /1120 -3010
66/1120 -30 15

66/1120 -30 20
66/1120 -3025

3.548
3.700

dvierka so zdvihom

51

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

66/1160 -30 30
66/1160-30 35 
66/1160-30 34

4.245
4.397
4.689

s B
RS

* šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

66/ 1160 -8 330
66/ 1160 -8 335 
66/ 1160 -8 334

5.031
5.183
5.474

57

šamot, biely 
šamot, antracit 

66/1170- 30 30
66/1170- 30 35

4.435
4.587

80

vermikulit, prírodný 
vermikulit, antracit

66/1190 -30 30
66/1190 -30 39

5.196
5.348



5.322
5.474
5.626

5.512
5.664

6.273
6.425

Krbové vložky | Lina

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

9 Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina TV 4551 s/s ∙ 4557/s s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 7 kW
– Tunel

 –
–

Šírka rámu dvierok: 450 mm
Dvierka otváranie do boku, 
samozatváracie

– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu: 

Ø 125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Lina TV 4551 h/s ∙ 4557 h/s ∙ 4580 h/s
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom / zadné otváranie do boku
– Nom. výkon: 7 kW
–  4580 h: Štandardná vnútorná 

výstelka: Vermikulit hladký 
prírodný (voliteľne: anthracit)

– tunel
– Šírka rámu dvierok: 450 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

–  4580 h: Dvierka s 1/2 zdvihom
– Dymovod: Ø 180 mm
– Prívod externého vzduchu: Ø 

125 mm (vľavo, vpravo, vzadu, 
dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

66/1110-3910
66/1110 -39 15
66/1110- 3914

66/1110- 3920
66/1110- 3925
66/1110- 3924

4.435
4.587
4.739

57

šamot, biely 
šamot, antracit 

66/1120 -3910
66/1120 -39 15

66/1120 -3920
66/1120- 3925

4.625
4.777

51

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

66/1160 -39 30
66/1160-3935
66/1160-3934

57

šamot, biely 
šamot, antracit 

66/1170- 3930
66/1170- 3935

80

vermikulit, prírodný 
vermikulit, antracit

66/1190 -39 30
66/1190 -39 39



Krbové vložky | Lina

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.
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 Lina GT 4551 s ∙ 4557 s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 5 kW
– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 450 mm
–  O 80 mm zmenšená hĺbka

korpusu
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Dymovod: Ø 160 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

 Lina GT 4551 h ∙ 4557 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 5 kW
– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 450 mm
–  O 80 mm zmenšená hĺbka

korpusu
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 160 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø  125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

– Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

– * BRS: modulárny rámový systém, 
odnímateľný bočný a spodný rám

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

64/1110-30 10
64/1110 -30 15
64/1110- 30 14

64/1110 -30 20
64/1110 -3025
64/1110 -30 24

3.358
3.510
3.802

57

šamot, biely 
šamot, antracit 

64/ 1120 -3010
64/1120 -30 15

64/1120 -30 20
64/1120 -3025

3.548
3.700

51

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

64/1160 -30 30
64/1160-30 35
64/1160-30 34

4.245
4.397
4.689

s B
RS

* šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

64/1160-8330
64/1160-8335
64/1160-8334

5.031
5.183
5.474

57

šamot, biely 
šamot, antracit 

64/1170- 30 30
64/1170- 30 35

4.435
4.587



Krbové vložky | Lina

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina 5551 h ∙ 5557 h ∙ 5580 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 7 kW
–  5580 h: Štandardná vnútorná 

výstelka: Vermikulit hladký 
prírodný (volitelne: anthracit)

– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 550 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

–  5580 h: Dvierka s 1/2 zdvihom 
– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø 

125 mm (vľavo, vpravo, vzadu, 
dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

– * BRS: modulárny rámový 
systém, odnímateľný bočný a 
spodný rám

 Lina 5551 s ∙ 5557 s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 7 kW
– Rovné sklo

 –
–

Šírka rámu dvierok: 550 mm
Dvierka otváranie do boku, 
samozatváracie

– Dymovod: Ø 180 mm
– Prívod externého vzduchu:

Ø 125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

66/1210-30 10
66/1210 -30 15
66/1210- 30 14

66/1210 -30 20
66/1210 -3025
66/1210 -30 24

3.612
3.764
4.055

57

66 /1220 -3010
66/1220 -30 15

66/1220 -30 20
66/1220 -3025

3.802
3.954

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

šamot, biely 
šamot, antracit 

51

66/1260 -30 30
66/1260 -30 35
66/1260 -30 34

4.499
4.651
4.942

s B
RS

* 66/ 1260 -8 330
66/ 1260 -8 335
66/ 1260 -8 334

5.284
5.436
5.728

57

66/1270 -30 30
66/1270 -30 35

4.689
4.841

80

vermikulit, prírodný 
vermikulit, antracit

66/129 0 -30 30
66/129 0 -30 35

5.449
5.601

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

šamot, biely 
šamot, antracit 
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina TV 5551 h/s ∙ 5557 h/s ∙ 5580 h/s
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard
– Nom. výkon: 7 kW
–  5580 h: Štandardná vnútorná 

výstelka: Vermikulit hladký 
prírodný (volitelne: anthracit)

– Tunel
– Šírka rámu dvierok: 550 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

–  5580 h: Dvierka s 1/2 zdvihom 
– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø 

125 mm (vľavo, vpravo, vzadu, 
dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Lina TV  5551 s/s ∙ 5557 s/s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 7 kW
– Tunel

 –
–

Šírka rámu dvierok: 550 mm
Dvierka otváranie do boku, 
samozatváracie

– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu: 

Ø 125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

 Dvierka so zdvihom / zadné otváranie do boku

51

66/1260 -39 30
66/1260 -3935
66/1260 -3934

5.576
5.728
5.880

57

66/1270 -393 0
66/1270 -393 5

5.766
5.918

80

66/129 0 -39 30
66/129 0 -39 39

6.526
6.678

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

šamot, biely 
šamot, antracit 

vermikulit, prírodný 
vermikulit, antracit

51

66/1210-3910
66/1210-3915
66/1210-3914

66/1210-3920
66/1210-3925
66/1210-3924

4.689
4.841
4.993

57

66/1220-3910
66/1220-3915

66/1220-3920
66/1220-3925

4.879
5.031

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

šamot, biely 
šamot, antracit 
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina 6751 s ∙ 6757 s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 9 kW
– Rovné sklo

 –
–

Šírka rámu dvierok: 670 mm
Dvierka otváranie do boku, 
samozatváracie

– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu: 

Ø 125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Lina 6751 h ∙ 6757 h ∙ 6780 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
–  6780 h: Štandardná vnútorná 

výstelka: Vermikulit hladký 
prírodný (volitelne: anthracit)

– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 180 mm
–  6780 h: Dvierka s 1/2 zdvihom, 

dymovod: 200 mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø125 

mm (vľavo, vpravo, vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter. vzduchu: 
– * BRS: modulárny rámový systém, 

odnímateľný bočný a spodný rám

€ s DPH

€ s DPH

51

66/1310-3010
66/1310-3015
66/1310-3014

66/1310-3020
66/1310-3025
66/1310-3024

3.865
4.017
4.308

57

66/1320-3010
66/1320-3015

66/1320-3020
66/1320-3025

4.055
4.207

51

66/1360-3030
66/1360-3035
66/1360-3034

4.752
4.904
5.196

s B
RS

* 66/1360-8330
66/1360-8335
66/1360-8334

5.538
5.690
5.981

57

66/1370-3030
66/1370-3035

4.942
5.094

80

vermikulit, prírodný
vermikulit, antracit

66/1390-3030
66/1390-3039

5.702
5.854

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

šamot, biely 
šamot, antracit 

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

šamot, biely 
šamot, antracit 
liatina, antracit

šamot, biely 
šamot, antracit 
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina TV 6751 s/s ∙ 6757 s/s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 9 kW
– Tunel

 –
–

Šírka rámu dvierok: 670 mm
Dvierka otváranie do boku, 
samozatváracie

– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu: 

Ø 125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Lina TV 6751 h/s ∙ 6757 h/s ∙ 6780 h/s
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom / zadné otvaranie do boku
– Nom. výkon: 9 kW
–  6780 h: Štandardná 

vnútorná výstelka: 
Vermikulit hladký prírodný 
(volitelne: anthracit)

– Tunel
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 180 mm
–  6780 h: Dvierka s 1/2 zdvihom, 

dymovod: 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø125 mm (vľavo, vpravo, vzadu, 
dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. vzduchu: 
Ø  150 mm (dole) za príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot,  biely
šamot,  antracit
liatina, antracit

66/1310-3910
66/1310-3915
66/1310-3914

66/1310-3920
66/1310-3925
66/1310-3924

5.005
5.158
5.310

57

šamot,  biely
šamot,  antracit

66/1320-3910
66/1320-3915

66/1320-3920
66/1320-3925

5.196
5.348

51

šamot,  biely
šamot,  antrazit
liatina, antrazit

66/1360-3930
66/1360-3935
66/1360-3934

5.892
6.045
6.197

57

šamot,  biely
šamot,  antrazit

66/1370-3930
66/1370-3935

6.083
6.235

80

vermikulit, prírodný 
vermikulit, antrazit

66/1390-3930
66/1390-3939

6.843
6.995
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina 6751 h Kristall+
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
–  Dvierka so zdvihom 

(výklopné na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø 125 mm (vľavo, vpravo, vzadu, 
dole)

– Voliteľné: Prívod exter. vzduchu:
Ø  150 mm (dole) za príplatok 

 Lina TV 6751 h/k Kristall+
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Čelná strana: Dvierka so zdvihom / Zadná strana: Výklopné dvierka
– Nom. výkon: 9 kW
– Verzia tzv. tunel
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
–  Čelná strana: Dvierka so 

zdvihom (výklopné na 
čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené), 
zadná strana: Dvierka 
výklopné

– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø 

125 mm (vľavo, vpravo, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51
 

šamot,  biely
šamot,  antracit
liatina, antracit

66/1362-4030
66/1362-4035
66/1362-4034

4.879
5.031
5.322

s B
RS

* šamot,  biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1362-8330
66/1362-8335
66/1362-8334

5.664
5.816
6.108

51
 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1362-4930
66/1362-4935
66/1362-4934

6.146
6.298
6.450

s B
RS

* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1362-8930
66/1362-8935
66/1362-8934

6.932
7.084
7.236
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina 7351 s ∙ 7357 s ∙ 7363 s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Kľučka vpravo Kľučka vľavo 
– Nom. výkon: 9 kW
– Rovné sklo

 –
–

Šírka rámu dvierok: 730 mm
Dvierka otváranie do boku, 
samozatváracie

–  Štýlový krbový podstavec 
(170 mm)

– Dymovod: Ø 200 mm
– Prívod externého vzduchu: Ø 150

mm (vľavo, vpravo, vzadu)
–  Voliteľné: Prívod exter. vzduchu: 

Ø 150 mm (dole) za príplatok 

 Lina 7351 h ∙ 7357 h ∙ 7363 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
– Rovné sklo

 –
 –

 –

Šírka rámu dvierok: 730 mm  
Dvierka so zdvihom (výklopné 
na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)  
Štýlový krbový podstavec (170 
mm)

– Dymovod: Ø 200 mm
– Prívod externého vzduchu Ø 150 

mm (vľavo, vpravo, vzadu)
–  Voliteľné: Prívod exter. vzduchu: 

Ø 150 mm (dole) za príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1410-3010
66/1410-3015
66/1410-3014

66/1410-3020
66/1410-3025
66/1410-3024

4.118
4.270
4.562

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/1420-3010
66/1420-3015

66/1420-3020
66/1420-3025

4.308
4.461

63

šamot, biely
šamot, antracit

66/1430-3010
66/1430-3015

66/1430-3020
66/1430-3025

4.562
4.714

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antrazit

66/1460-3030
66/1460-3035
66/1460-3034

5.005
5.158
5.449

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antrazit
liatina, antracit

66/1460-8330
66/1460-8335
66/1460-8334

5.791
5.943
6.235

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/1470-3030
66/1470-3035

5.196
5.348

63

šamot, biely
šamot, antracit

66/1480-3030
66/1480-3035

5.449
5.601
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina TV 7351 s/s ∙ 7357 s/s ∙ 7363 s/s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Kľučka vpravo Kľučka vľavo 
– Nom. výkon: 9 kW
– Tunel

 –
–

Šírka rámu dvierok: 730 mm
Dvierka otváranie do boku, 
samozatváracie

–  Štýlový krbový podstavec 
(170 mm)

– Dymovod: Ø 200 mm
– Prívod externého vzduchu: Ø 150 

mm (vľavo, vpravo, vzadu)
–  Voliteľné: Prívod exter. vzduchu: 

Ø  150 mm (dole) za príplatok 

 Lina TV 7351 h/s ∙ 7357 h/s ∙ 7363 h/s
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom / zadné dvierka otvárané do boku
– Nom. výkon: 9 kW
– Tunel

 –
 –

 –

Šírka rámu dvierok: 730 mm  
Dvierka so zdvihom (výklopné 
na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)  
Štýlový krbový podstavec (170 
mm)

– Dymovod: Ø 200 mm
– Prívod externého vzduchu Ø 150 

mm (vľavo, vpravo, vzadu)
–  Voliteľné: Prívod exter. vzduchu: 

Ø  150 mm (dole) za príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1410-3910
66/1410-3915
66/1410-3914

66/1410-3920
66/1410-3925
66/1410-3924

5.386
5.538
5.690

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/1420-3910
66/1420-3915

66/1420-3920
66/1420-3925

5.576
5.728

63

šamot, biely
šamot, antracit

66/1430-3910
66/1430-3915

66/1430-3920
66/1430-3925

5.829
5.981

51

Chamotte, white

Chamotte, anthracite

Cast iron, anthracite

66/1460-3930
66/1460-3935
66/1460-3934

6.273
6.425
6.577

57

Chamotte, white

Chamotte, anthracite

66/1470-3930
66/1470-3935

6.463
6.615

63

Chamotte, white

Chamotte, anthracite

66/1480-3930
66/1480-3935

6.716
6.868
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina 7351 h Kristall+ ∙ 7363 h Kristall+
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 730 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

–  Štýlový krbový podstavec 
(170 mm)

– Dymovod: Ø 200 mm
– Prívod externého vzduchu: Ø 

150 mm (vľavo, vpravo, vzadu)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Lina GT 7363 h Kristall+
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 6 kW
– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 730 mm
– Plytká hĺbka korpusu
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

–  Štýlový krbový podstavec 
(170 mm)

– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø150 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu)

–  Voliteľné: Prívod exter.
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1462-4030
66/1462-4035
66/1462-4034

5.132
5.284
5.576

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1462-8330
66/1462-8335
66/1462-8334

5.918
6.070
6.361

63

šamot, biely
šamot, antracit

66/1482-4030
66/1482-4035

5.576
5.728

63

šamot, biely
šamot, antracit

64/1482-4030
64/1482-4035

5.576
5.728
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 Lina 8751 h ∙ 8757 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 10 kW
– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 870 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

– Štýlový krbový podstavec
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø150 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

 Lina 8770 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 19 kW
–  Śtandardná vnútorná výstelka: 

Vermikulit hladký prírodný 
(volitelne: anthracit)

– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 870 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

– Štýlový krbový podstavec
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod extérneho vzduchu:

Ø150 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu)

–  Voliteľné: Prívod exter.
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1660-3030
66/1660-3035
66/1660-3034

5.892
6.045
6.399

s B
RS

* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1660-8330
66/1660-8335
66/1660-8334

6.678
6.830
7.185

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/1670-3030
66/1670-3035

6.083
6.235

70

Vermikulit, prírodný 
Vermikulit, antracit

66/1680-3030
66/1680-3039

6.589
6.742
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 Lina TV 8751 h/s ∙ 8757 h/s
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom / zadné dvierka otváranie do boku
– Nom. výkon: 10 kW
– Tunel
– Šírka rámu dvierok: 870 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

– Štýlový krbový podstavec
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø 

150 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

Dvierka Anthrazit sú k dispozícií 
bez príplatku, ostatné úpravy za 
príplatok na vyžiadanie.

 Lina TV 8751 h/k Kristall+
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom / zadné vyklápacie

€ s DPH

€ s DPH

– Nom. výkon: 10 kW
– Tunel
– Šírka rámu dvierok: 870 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

–  Štýlový krbový podstavec 
(170 mm)

– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø 

150 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

51

šamot, biel
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1660-3930
66/1660-3935
66/1660-3934

7.223
7.375
7.527

57

šamot, biel
šamot, antracit

66/1670-3930
66/1670-3935

7.413
7.565

51
 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1662-4930
66/1662-4935
66/1662-4934

7.476
7.629
7.781

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1662-8930
66/1662-8935
66/1662-8934

8.262
8.414
8.566
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 Lina 8751 h Kristall+ ∙ 8757 h Kristall+
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 10 kW
– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 870 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

–  Štýlový krbový podstavec 
(170 mm)

– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø150 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

 Lina TV 8751 h/k Kristall+
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Čelná strana: Dvierka so zdvihom / Zadná strana: Výklopné dvierka
– Nom. výkon: 10 kW
– Verzia tzv. tunel
– Šírka rámu dvierok: 870 mm
–  Čelná strana: Dvierka so 

zdvihom (výklopné na 
čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené), 
zadná strana: Dvierka 
výklopné

–  Štýlový krbový podstavec 
(170 mm)

– Dymovod: Ø 200 mm
– Prívod externého vzduchu: 

Ø 150 mm (vľavo, vpravo)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1662-4030
66/1662-4035
66/1662-4034

6.019
6.171
6.526

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1662-8330
66/1662-8335
66/1662-8334

6.805
6.957
7.312

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/1672-4030
66/1672-4035

6.209
6.361

51
 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1662-4930
66/1662-4935
66/1662-4934

7.476
7.629
7.781

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1662-8930
66/1662-8935
66/1662-8934

8.262
8.414
8.566
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina 10051 h ∙ 10057 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 10 kW
– Rovné sklo

 –
–

Šírka rámu dvierok: 1000 mm
Dvierka so zdvihom (výklopné 
na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažie na 
prestavbu sú priložené)

– Štýlový krbový podstavec
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø150 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu)

–  Voliteľné: Prívod exter.
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Lina 12051 h ∙ 12057 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 10 kW
– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 1200 mm
–  Dvierka so zdvihom 

(výklopné na čistenie), z 
výroby nie sú samoztváracie 
(závažia na prestavbu sú 
priložené)

– Štýlový krbový podstavec–
–

Dymovod: Ø 200 mm
 Prívod externého vzduchu: Ø 
150 mm (vľavo, vpravo, vzadu)

– Voliteľné: Prívod exter.
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

22

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1560-3030
66/1560-3035
66/1560-3034

6.336
6.488
6.843

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1560-8330
66/1560-8335
66/1560-8334

7.122
7.274
7.629

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/1570-3030
66/1570-3035

6.526
6.678

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1860-3030
66/1860-3035
66/1860-3034

6.780
6.932
7.286

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1860-8330
66/1860-8335
66/1860-8334

7.565
7.717
8.072

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/1870-3030
66/1870-3035

6.970
7.122



Krbové vložky | Lina

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina TV 10051 h/s ∙ 10057 h/s
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom / zadné dvierka otváranie do boku
– Nom. výkon: 10 kW
– Tunel

 –
–

Šírka rámu dvierok: 1000 mm
Dvierka so zdvihom (výklopné 
na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažie na 
prestavbu sú priložené)

– Štýlový krbový podstavec
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø150 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu)

–  Voliteľné: Prívod exter.
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Lina TV 12051 h/s ∙ 12057 h/s
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard
– Nom. výkon: 10 kW
– Tunel
– Šírka rámu dvierok: 1200 mm
–

––
–

 Dvierka so zdvihom 
(výklopné na čistenie), z 
výroby nie sú samoztváracie 
(závažia na prestavbu sú 
priložené)
ŠtýDymovodlový k: Ø rbový200  pmmodstavec 
 Prívod externého vzduchu: Ø 
150 mm (vľavo, vpravo, vzadu)

– Voliteľné: Prívod exter.
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

23

 Dvierka so zdvihom / zadné dvierka otváranie do boku

51
 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1560-3930
66/1560-3935
66/1560-3934

7.983
8.135
8.287

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/1570-3930
66/1570-3935

8.173
8.326

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1860-3930
66/1860-3935
66/1860-3934

8.427
8.579
8.731

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/1870-3930
66/1870-3935

8.617
8.769



Krbové vložky | Lina

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

 Lina 10051 h Kristall+
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 10 kW
– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 1000 mm
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

–  Štýlový krbový podstavec 
(170 mm)

– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø150 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

 Lina TV 10051 h/k Kristall+
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Čelná strana: Dvierka so zdvihom / Zadná strana: Výklopné dvierka
– Nom. výkon: 10 kW
– Verzia tzv. tunel
– Šírka rámu dvierok:  1000 mm
– Čelná strana: Dvierka so 

zdvihom (výklopné na 
čistenie) , z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na
prestavbu sú pri ložené) , 
zadná  strana: Výklopné 
dvierka

– Štýl ový krbový podstavec 
(170 mm)

– Dymovod: Ø 20 0  mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø 150 mm (  vľavo, vpravo)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

24

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1562-4030
66/1562-4035
66/1562-4034

6.463
6.615
6.970

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1562-8330
66/1562-8335
66/1562-8334

7.248
7.400
7.755

51
 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1562-4930
66/1562-4935
66/1562-4934

8.237
8.389
8.541

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1562-8930
66/1562-8935
66/1562-8934

9.022
9.175
9.327



Krbové vložky | Lina

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Lina TV 12051 h/s ∙ 12057 h/s
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom / zadné dvierka otváranie do boku
– Nom. výkon: 10 kW
– Tunel
– Šírka rámu dvierok: 1200 mm
–

––
–

 Dvierka so zdvihom 
(výklopné na čistenie), z 
výroby nie sú samoztváracie 
(závažia na prestavbu sú 
priložené)
ŠtýDymovodlový k: Ø rbový200  pmmodstavec 
 Prívod externého vzduchu: Ø 
150 mm (vľavo, vpravo, vzadu)

– Voliteľné: Prívod exter.
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

€ s DPH

25

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/1860-3930
66/1860-3935
66/1860-3934

8.427
8.579
8.731

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/1870-3930
66/1870-3935

8.617
8.769



Krbové vložky | Ekko

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ekko 34(34)51 s ∙ 34(34)57 s
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 7 kW
–  Štandardná vnútorná 

výstelka: Caloceram® 

(anthrazit šamot sa nedá 
objednať)

– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 340 mm
– Hĺbka bočného dielu: 340 mm
– Malá hĺbka korpusu
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 160 mm
–  Prívod externého vzduchu: 

Ø 125 mm (dole)
– Bezroštové ohnisko

 Ekko 34(34)51 h ∙ 34(34)57 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 7 kW
–  Štandardná vnútorná výstelka: 

Caloceram® (anthrazit šamot 
sa nedá objednať)

– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 340 mm
– Hĺbka bočného dielu: 340 mm
– Malá hĺbka korpusu
–  Dvierka so zdvihom (otváranie 

do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 160 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø125 mm (dole)
– Bezroštové ohnisko

€ s DPH

€ s DPH

51 Caloceram® 66/8310-3010 66/8310-3020 3.865

57 Caloceram® 66/8320-3010 66/8320-3020 4.055

51

Caloceram® 66/8360-3030 4.752

s  
BR

S*

Caloceram® 66/8360-8330 5.614

57 Caloceram® 66/8370-3030 4.942



Krbové vložky | Ekko

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ekko 45(45)51 s ∙ 45(45)57 s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 7 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 450 mm

 –
–

Hĺbka bočného dielu: 450 mm
Dvierka otváranie do boku, 
samozatváracie

– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø 

125 mm (vľavo/vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod externého 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Ekko 45(45)51 h ∙ 45(45)57 h ∙ 45(45)80 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 7 kW
–  45(45)80 h: Štandardná 

vnútorná výstelka: Vermikulit 
hladký prírodný (voliteľne: 
anthrazit)

– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 450 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
–  Dvierka so zdvihom (otváranie 

do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

–  45(45)80 h: Dvierka s 1/2 
zdvihom 

– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 180 mm
–

–

Prívodexternéhovzduchu:
Ø 125 mm (vľavo/vpravo, vzadu, 
dole)
 Voliteľné: Prívod externého 
vzduchu: Ø 150 mm (dole)  za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2110-3010
66/2110-3015
66/2110-3014

66/2110-3020
66/2110-3025
66/2110-3024

3.738
3.890
4.118

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2120-3010
66/2120-3015

66/2120-3020
66/2120-3025

3.928
4.080

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2160-3030
66/2160-3035
66/2160-3034

4.625
4.777
5.005

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2160-8330
66/2160-8335
66/2160-8334

5.487
5.639
5.867

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2170-3030
66/2170-3035

4.815
5.967

80

vermikulit, prírodný
vermikulit, antracit

66/2190-3030
66/2190-3039

5.576
5.728



Krbové vložky | Ekko

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ekko L 55(34)51 s ∙ 55(34)57 s
Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 5 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 550 mm
– Hĺbka bočného dielu: 340 mm
– Malá hĺbka korpusu
–  Dvieka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 180  mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø125 mm (vpravo, vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter.

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

Dvierka Anthrazit sú k dispozícií 
bez príplatku, ostatné úpravy za 
príplatok na vyžiadanie.

 Ekko R 55(34)51 s ∙ 55(34)57 s
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo
– Nom. výkon: 5 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 550 mm
– Hĺbka bočného dielu: 340 mm
– Malá hĺbka korpusu
–  Dvierka otváranie do boku, 

samoztváracie
– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 180 mm
–

–

Prívodexter.vzduchu:
Ø 125 mm (vľavo, vzadu, dole) 
 Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/8110-3020
66/8110-3025
66/8110-3024

4.055
4.207
4.435

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/8120-3020
66/8120-3025

4.245
4.397

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/8210-3010
66/8210-3015
66/8210-3014

4.055
4.207
4.435

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/8220-3010
66/8220-3015

4.245
4.397



Krbové vložky | Ekko

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ekko L 55(34)45 h ∙ 55(34)51 h ∙ 55(34)57 h
Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard Dvierka so zdvihom 
– Nom. výkon: 5 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 550 mm
– Hĺbka bočného dielu: 340 mm
– Malá hĺbka korpusu
– Dvierka so zdvihom (otváranie 

do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú pri ložené)

– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 180  mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø 

125 mm (vpravo, vzadu, dole)
–  Volitelné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Ekko R 55(34)45 h ∙ 55(34)51 h ∙ 55(34)57 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 5 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 550 mm
– Hĺbka bočného dielu: 340 mm
– Malá hĺbka korpusu
–  Dvierka so zdvihom (otváranie 

do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 180 mm
– Prívod externého vzduchu: 

Ø 125 mm (vľavo, vzadu, 
dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/8160-3030
66/8160-3035
66/8160-3034

4.942
5.094
5.322

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/8160-8330
66/8160-8335
66/8160-8334

5.804
5.956
6.184

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/8170-3030
66/8170-3035

5.132
5.284

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/8260-3030
66/8260-3035
66/8260-3034

4.942
5.094
5.322

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/8260-8330
66/8260-8335
66/8260-8334

5.804
5.959
6.184

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/8270-3030
66/8270-3035

5.132
5.284
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Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

Ekko L 67(34)51 s
Podrobnosti o produkte

Ručka vľavo 
- Nom. výkon: v príprave
- Predná časť: Otvorenie do 2 
strán
- Šírka prednej časti: 670 mm
- Hĺbka bočnej časti: 340 mm
- Mimoriadne nízka hĺbka 
komory
- Dvierka so zdvihom, 
samozatváracie
- Sklo:  2-dielne
- Dymovod: Ø 180 mm
- Prívod externého vzduchu
Ø 125 mm (pravý, zadný, 
spodný)
- Voliteľne: prívod vzduchu: 
Ø 150 mm (dole) 

51
 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/8610-3020
66/8610-3025
66/8610-3024

4.372
4.524
4.752

Ekko R 67(34)51 s
Podrobnosti o produkte

Ručka vpravo

51
 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/8710-3010
66/8710-3015
66/8710-3014

4.372
4.524
4.752

Krbové vložky | Ekko

Výr. č. V,
cm

€ s DPH

Novinka

- Nom. výkon: v príprave
-  Predná časť: Otvorenie do 2 
strán
-  Šírka prednej časti: 670 mm
-  Hĺbka bočnej časti: 340 mm
- Plytká komora
- Dvierka so zdvihom, 
samozatváracie
-  Sklo:  2-dielne
- Dymovod: Ø 180 mm
-  Prívod externého vzduchu

Ø 125 mm (pravý, zadný, 
spodný)
- Voliteľne: prívod vzduchu: 
Ø 150 mm (dole) 

Novinka

Výr. č. V,
cm

€ s DPH
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Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

Ekko L 67(34)51 h
Podrobnosti o produkte

 Dvierka so zdvihom
- Nominálny výkon: v príprave
- Predná časť: otváranie do 2 strán
- Šírka prednej časti: 670 mm
- Hĺbka bočnej časti: 340 mm
- Plytká komora
- Dvierka so zdvihom(výklopné 
kvôli čisteniu), nedodávajú sa z 
výroby ako samozatváracie 
(závažia na prestavbu sú súčasťou 
dodávky)
- Sklo: 2-dielne sklo
- Dymovod Ø 180 mm
- Prívod externého vzduchu:
Ø 125 mm (pravý, zadný, spodný)
- Voliteľne: prívod externého 
vzduchu: 
Ø 150 mm (dole) (pozri stranu 55)
a až štyri katalyzátorové dosky 
(pozri stranu 61) sú k dispozícii 
ako voliteľné príslušenstvo
*Rámový systém (BRS): Modulárny 

rámový systém, odnímateľný bočný 
a spodný rám

51
 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/8660-3030
66/8660-3035
66/8660-3034

5.259
5.411
5.639

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/8660-8330
66/8660-8335
66/8660-8334

6.121
6.273
6.501

Ekko R 67(34)51 h
€ s DPH Podrobnosti o produkte

 Dvierka so zdvihom
- Nominálny výkon: v príprave
- Predná časť: otváranie do 2 strán
- Šírka prednej časti: 670 mm
- Hĺbka bočnej časti: 340 mm
- Plytká komora
- Dvierka so zdvihom(výklopné 
kvôli čisteniu), nedodávajú sa z 
výroby ako samozatváracie 
(závažia na prestavbu sú súčasťou 
dodávky)
- Sklo: 2-dielne sklo
- Dymovod Ø 180 mm
- Prívod externého vzduchu:
Ø 125 mm (pravý, zadný, spodný)
- Voliteľne: prívod externého 
vzduchu: 
Ø 150 mm (dole) (pozri stranu 55) 
a až štyri katalyzátorové dosky 
(pozri stranu 61) sú k dispozícii 
ako voliteľné príslušenstvo
*Rámový systém (BRS): Modulárny 

rámový systém, odnímateľný bočný 
a spodný rám

51
 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/8760-3030
66/8760-3035
66/8760-3034

5.259
5.411
5.639

s B
RS

* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/8760-8330
66/8760-8335
66/8760-8334

6.121
6.273
6.501

Krbové vložky | Ekko

V,
cm

€ s DPH

V,
cm

NOVINKA

NOVINKA
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ekko R 67(45)51 s ∙ 67(45)57 s (so stĺpikom)
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo
– Nom. výkon: 9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
– Dvierka dvojdielna
– So stĺpikom
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Dymovod: Ø 180 mm
– Prívod externého vzduchu:

Ø125 mm (vľavo, vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter.

vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

 Ekko L 67(45)51 s ∙ 67(45)57 s (so stĺpikom)
Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
– Dvierka dvojdielne
– So stĺpikom
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod exter. vzduchu:

Ø125 mm (vpravo, vzadu, 
dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2610-3020
66/2610-3025
66/2610-3024

4.372
4.524
4.752

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2620-3020
66/2620-3025

4.562
4.714

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2710-3010
66/2710-3015
66/2710-3014

4.372
4.524
4.752

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2720-3010
66/2720-3015

4.562
4.714
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ekko R 67(45)51 s ∙ 67(45)57 s (bez stĺpika)
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo
– Nom. výkon: 9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
– Bez stĺpika
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 180 mm
– Prívod externého vzduchu: 

Ø 125 mm (vľavo, vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod externého 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Ekko L 67(45)51 s ∙ 67(45)57 s (bez stĺpika)
Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
– Bez stĺpika
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø125 mm (vpravo, vzadu, 
dole)

–  Voliteľné: Prívod externého 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2610-7320
66/2610-7325
66/2610-7324

4.372
4.524
4.752

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2620-7320
66/2620-7325

4.562
4.714

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2710-7310
66/2710-7315
66/2710-7314

4.372
4.524
4.752

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2720-7310
66/2720-7315

4.562
4.714
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 Ekko L 67(45)51 h ∙ 67(45)57 h
Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard Dvierka so zdvihom 
– Nom. výkon: 9 kW
– Otváranie z dvoch strán
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
–  Dvierka so zdvihom (otváranie 

do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø 

125 mm (vpravo, vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Ekko R 67(45)51 h ∙ 67(45)57 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
– Dvierka so zdvihom (otváranie 

do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažie 
na prestavbu sú pri ložené)

– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 180  mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø 

125 mm (vľavo, vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2660-3030
66/2660-3035
66/2660-3034

5.259
5.411
5.639

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2660-8330
66/2660-8335
66/2660-8334

6.121
6.273
6.501

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2670-3030
66/2670-3035

5.449
5.601

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2760-3030
66/2760-3035
66/2760-3034

5.259
5.411
5.639

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2760-8330
66/2760-8335
66/2760-8334

6.121
6.273
6.501

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2770-3030
66/2770-3035

5.449
5.601
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ekko R 84(34)51 h ∙ 84(34)57 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 840 mm

 –
–

Hĺbka bočného dielu: 340 mm
Dvierka so zdvihom (otváranie 
do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø125 mm (vľavo, vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod externého 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

 Ekko L 84(34)51 h ∙ 84(34)57 h
Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 840 mm

 –
–

Hĺbka bočného dielu: 340 mm
Dvierka so zdvihom (otváranie 
do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého  vzduchu:

Ø125 mm (vpravo, vzadu, 
dole)

–  Voliteľné: Prívod exter.
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2860-3030
66/2860-3035
66/2860-3034

6.653
6.805
7.096

w
ith

 B
RS

* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2860-8330
66/2860-8335
66/2860-8334

7.514
7.667
7.958

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2870-3030
66/2870-3035

6.843
6.995

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2960-3030
66/2960-3035
66/2960-3034

6.653
6.805
7.096

w
ith

 B
RS

* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2960-8330
66/2960-8335
66/2960-8334

7.514
7.667
7.958

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2970-3030
66/2970-3035

6.843
6.995
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ekko R 100(45)51 h ∙ 100(45)57 h (sklo ohýbané)
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 1000 mm

 –
–

Hĺbka bočného dielu: 450 mm
Dvierka so zdvihom (otváranie 
do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Sklo ohýbané
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

2x Ø 125 mm (vľavo, vzadu)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

 Ekko L 100(45)51 h ∙ 100(45)57 h (sklo ohýbané)
Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 1000 mm

 –
–

Hĺbka bočného dielu: 450 mm
Dvierka so zdvihom (otváranie 
do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Sklo ohýbané
– Dymovod: Ø 200 mm
–

–

Prívodexternéhovzduchu:
2xØ125mm(vpravo,vzadu) 
 Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2460-7330
66/2460-7335
66/2460-7334

7.286
7.438
7.730

s B
RS

* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2460-8330
66/2460-8335
66/2460-8334

8.148
8.300
8.592

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2470-7330
66/2470-7335

7.476
7.629

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2560-7330
66/2560-7335
66/2560-7334

7.286
7.438
7.730

s B
RS

* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2560-8330
66/2560-8335
66/2560-8334

8.148
8.300
8.592

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2570-7330
66/2570-7335

7.476
7.629
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37 Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

U

 Ekko U 45(34)51 h ∙ 45(34)57 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 4 kW
– Trojstranné sklo
– Šírka rámu dvierok: 450 mm
– Hĺbka bočného dielu: 340 mm
– Malá hĺbka korpusu
–  Dvierka so zdvihom (otváranie 

do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø125 mm (vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

– Bezroštové ohnisko

 Ekko U  55(45)51 h ∙ 55(45)57 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
– Trojstranné sklo
– Šírka rámu dvierok: 550 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
–  Dvierka so zdvihom (otváranie 

do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø 

125 mm (vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51
 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

68/2160-3030
68/2160-3035
68/2160-3034

6.463
6.615
6.691

s B
RS

* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

68/2160-8330
68/2160-8335
68/2160-8334

7.400
7.553
7.629

57

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

šamot, biely
šamot, antracit

68/2170-0030
68/2170-0035

6.653
6.805

51
 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2260-3030
64/2260-3035
64/2260-3034

7.286
7.438
7.514

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2260-8330 
64/2260-8335
64/2260-8334

8.224
8.376
8.452

57

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

šamot, biely
šamot, antracit

64/2270-0030
64/2270-0035

7.476
7.629
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38Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

U

 Ekko U 55(67)51 h ∙ 55(67)57 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
– Trojstranné sklo
– Šírka rámu dvierok: 550 mm

 –
–

Hĺbka bočného dielu: 670 mm
Dvierka so zdvihom (otváranie 
do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu  sú priložené)

– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø 125 mm (vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Ekko U 60(90)51 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o výrobku

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 14 kW
– Trojstranné sklo
– Šírka rámu dvierok: 600 mm
– Hĺbka bočného dielu: 900 mm
–  Dvierka so zdvihom (bočné 

diely - otváranie do boku na 
čistenie, čelo pevné), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 250 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø150 mm (vzadu)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2260-3030
66/2260-3035
66/2260-3034

8.110
8.262
8.338

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2260-8330
66/2260-8335
66/2260-8334

9.048
9.200
9.276

57

v 
pr

ed
u 

A
nt

ra
ci

t

šamot, biely
šamot, antracit

66/2270-0030
66/2270-0035

8.300
8.452

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/6051-3030
66/6051-3035
66/6051-3034

9.757
9.910
9.986

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/6051-8330
66/6051-8335
66/6051-8334

10.695
10.847
10.923



Fi
re
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e 
in
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

Ekko U 67(45)51 s � U 67(45)57 s (so stĺpikmi)
V,
cm € s DPH Podrobnosti o produkte

Rúčka v pravo Rúčka vľavo
- Nominálny výkon: 9 kW
- 3-stranné sklo
- Šírka prednej časti: 670 mm
- Hĺbka bočnej časti: 450 mm
- Dvere 3-dielne
- Výklopné dvere, samozatváracie
- s rámovými dverami
- Dymovod: Ø 200 mm
- Prívod externého vzduchu: 
Ø 125 mm (vzadu, dole)
- Voliteľne: prívod externého 
vzduchu: 
Ø 150 mm (dole) (pozri stranu 
55) a dvojsklo za príplatok

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2310-3010
66/2310-3015
66/2310-3014

66/2310-3020
66/2310-3025
66/2310-3024

5.386
5.538
5.614

57

šamot, biely
šamot, antracit

66/2320-3010
66/2320-3015

66/2320-3020
66/2320-3025

5.576
5.728

Ekko U 67(34)51 h
V,
cm € s DPH Podrobnosti o produkte

Dvierka so zvihom
- Nominálny výkon výkon: v 
príprave
- Predná časť: 3-stranné sklo

- Šírka prednej časti: 670 mm
- Hĺbka bočnej časti: 340 mm
- Plytká komora

- Dvierka so zdvihom (výklopné 
kvôli čisteniu), nedodávajú sa z 
výroby ako samozatváracie 
(dodané závažia na prestavbu)
- Sklo: Sklenené sklo: 3-dielne
- Dymovod: Ø 200 mm
- Prívod externého vzduchu: 
125 mm (vzadu, dole)
Voliteľne: 
prívod externého vzduchu: 
150 mm (dole) (pozri stranu 55) a 
až štyri katalyzátorové platne (pozri 
stranu 61) k dispozícii ako voliteľné 
príslušenstvo
*Rámový systém (BRS): Modulárny 
rámový systém, odnímateľný bočný 
a spodný rám

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2360-3030
64/2360-3035
64/2360-3034

7.476
7.629
7.705

s B
RS

* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2360-8330
64/2360-8335
64/2360-8334

8.414
8.566
8.642

NOVINKA
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 Ekko U  84(34)51 h ∙ 84(34)57 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 10,5 kW
– Trojstranné sklo
– Šírka rámu dvierok: 840 mm

 –
–

Hĺbka bočného dielu: 340 mm
Dvierka so zdvihom (otváranie 
do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu: 

Ø 125 mm (vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

U

 Ekko U  67(45)51 h ∙ 67(45)57 h
Výr. č. V,

cm Podrobnosti o výrobku

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
– Trojstranné sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm

 –
–

Hĺbka bočného dielu: 450 mm
Dvierka so zdvihom (otváranie 
do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø 125 mm (vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok

€ s DPH

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2360-3030
66/2360-3035
66/2360-3034

7.476
7.629
7.705

w
ith

 B
RS

* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

66/2360-8330
66/2360-8335
66/2360-8334

8.414
8.566
8.642

57

v 
pr

ed
u 

A
nt

ra
ci

t

šamot, biely
šamot, antracit

66/2370-0030
66/2370-0035

7.667
7.819

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2860-3030
64/2860-3035
64/2860-3034

8.364
8.516
8.655

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2860-8330
64/2860-8335
64/2860-8334

9.301
9.453
9.593

57

v 
pr

ed
u 

A
nt

ra
ci

t

šamot, biely
šamot, antracit

64/2870-0030
64/2870-0035

8.554
8.706
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ekko U 100(45)51 h ∙ 100(45)57 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 20 kW
– Trojstranné sklo
– Šírka rámu dvierok: 1000 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
–  Dvierka so zdvihom (bočné 

diely - otváranie do boku na 
čistenie, čelo pevné), z výroby 
nie sú samozatváracie 
(závažia na prestavbu sú
priložená)

–  Dymovod: Ø 250 mm, 
volitelne: Ø 200 mm

–

–

Prívodexternéhovzduchu:
2xØ125mm(vzadu) 
 Voliteľné: Prívod exter.
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

U

€ s DPH

51

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2561-3030
64/2561-3035
64/2561-3034

9.504
9.656
9.795

s  
BR

S* šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2561-8330
64/2561-8335
64/2561-8334

10.442
10.594
10.733

57

šamot, biely
šamot, antracit

64/2571-3030
64/2571-3035

9.694
9.846



Krbové vložky | Ronda
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ronda 5551 h ∙ 5557 h
Výr. č. V, Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom

– Nom. výkon: 7 kW
–  Štandardná vnútorná výstelka: 

Šamot hladký, béžový
– Oblukové sklo
– Rádius skla: 300 mm
– Šírka rámu dvierok: 550 mm
–  Dvierka so zdvihom (otváranie 

do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 180 mm
– Prívod externéhovzduchu: 

Ø 125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole)  za 
príplatok 

Ostatné povrchové úpravy 
na vyžiadanie.

 Ronda 5551 s ∙ 5557 s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 7 kW
–  Štandardná vnútorná výstelka: 

Šamot hladký, béžový
– Oblúkové sklo
– Rádius skla: 300 mm
– Šírka rámu dvierok: 550  mm
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø 125 mm (vľavo, vpravo, vzadu, 
dole)

– Voliteľné: Prívod exter.
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

Ostatné povrchové úpravy 
na vyžiadanie.

€ s DPH

€ s DPH

51

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový
šamot

66/3210-0010 66/3210-0020 4.182

57

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový
šamot

66/3220-0010 66/3220-0020 4.372

51

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový
šamot

66/3260-0030 5.069

57

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový
šamot

66/3270-0030 5.259



Krbové vložky | Ronda

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

43Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ronda  6751 s ∙ 6757 s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 9 kW
–  Štandardná vnútorná 

výstelka: Šamot hladký, 
béžový

– Oblúkové sklo
– Rádius skla: 416 mm
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Dymovod: Ø 180 mm
– Prívod externého vzduchu:

Ø 125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

 Ronda  6751 h ∙ 6757 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom

– Nom. výkon: 9 kW
–  Štandardná vnútorná 

výstelka: Šamot hladký, 
béžový

– Oblúkové presklenie
– Rádius skla: 416 mm
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
–  Dvierka so zdvihom (otváranie 

do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod exter. vzduchu:

Ø 125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

€ s DPH

€ s DPH

51

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový
šamot

66/3310-0010 66/3310-0020 4.435

57

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový
šamot

66/3320-0010 66/3320-0020 4.625

51

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový
šamot

66/3360-0030 5.322

57

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový 
šamot

66/3370-0030 5.512



Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

44 Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

Krbové vložky | Ronda / Pano

 Pano  5551 s ∙ 5557 s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 7 kW
–  Štandardná vnútorná výstelka: 

Šamot hladký, béžový
– Panoramatické sklo
– Šírka rámu dvierok: 550 mm
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

Ostatné povrchové úpravy 
na vyžiadanie.

 Ronda 6057 h  – 180°
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 9 kW
–  Štandardná vnútorná výstelka: 

Šamot hladký, béžový
– Oblukové sklo
– Rádius skla: 300 mm
– Šírka rámu dvierok: 630 mm
–  Dvierka so zdvihom (otváranie 

do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažia 
na prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 200 mm
– Prívod externého vzduchu: Ø 

125 mm (vľavo, vpravo, vzadu, 
dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

57 7.223

Ostatné povrchové úpravy 
na vyžiadanie.

€ s DPH

€ s DPH

57

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový
šamot

66/3870-0030

51

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový
šamot

66/4210-0010 66/4210-0020  4.182

57

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový
šamot

66/4220-0010 66/4220-0020  4.372



Krbové vložky | Pano
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Pano  5551 h ∙ 5557 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 7 kW
–  Štandardná vnútorná výstelka: 

Šamot hladký, béžový
– Panoramatické sklo
– Šírka rámu dvierok: 550 mm
–  Dvierka so zdvihom (otváranie 

do boku na čistenie), z výroby 
nie sú samozatváracie (závažie 
na prestavbu sú priložené)

– Dymovod: Ø 180 mm
– Prívod externého vzduchu: Ø 

125 mm (vľavo, vpravo, vzadu, 
dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

Ostatné povrchové úpravy 
na vyžiadanie.

 Pano 6751 s ∙ 6757 s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 9 kW
–  Štandardná vnútorná výstelka: 

Šamot hladký, béžový
– Panoramatické sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 180 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø125 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu, dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) 
za príplatok 

Ostatné povrchové úpravy 
na vyžiadanie.

€ s DPH

€ s DPH

51

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový šamot          66/4260-0030 5.069

57

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový šamot         66/4270-0030 5.259

51

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový
šamot

66/4310-0010 66/4310-0020 4.435

57

vp
re

du
 A

nt
ra

ci
t

hladký béžový
šamot

66/4320-0010 66/4320-0020 4.625



Krbové vložky | Verzia tzv. tunel s teplovodným výmenníkom

Verzia tzv. tunel s teplovodným výmenníkom

Inteligentnú kombináciu vlastností nájdete pri krbovej vložke Lina W TV 7345.

Verzia tzv. tunel s teplovodným výmenníkom 
Lina W TV 73 s/h

Dvierka

Dvierka otváranie do boku - 
predné/zadné.

Môžte si zvoliť medzi ručkou 
vpravo alebo vľavo.

Predné dvierka so zdvihom/ 
zadné dvierka otváranie do boku 

Alternatívne sa tiež môžete 
rozhodnúť pre čelo so zdvihom.

 Liatinový dymovod Ø 180 mm

Môže byť na objednávku vybavený otočným 
hrdlom na pretočenie vývodu do strán.

Snímateľný tepelný výmenník

Zjednodušuje prepravu a montáž.

Vnútorná výstelka

Hladký šamot „bílá Premium“ 
(volitelně v barvě antracit).

Integrované uchytenie 
čidla pre automatickú 
reguláciu

Bezroštové spaľovanie

Výkony 11 kW (DE), 20 kW (export) 
pri podiele výkonu do vody 60 %.

Dvojsklo

Infračervené reflexné sklo (IR-
Max), pre zvýšenie podielu vody.

Strany korpusu

Dvojstenný korpus na 
predhrievanie sekundárneho 

vzduchu pre efekt ívne a 
čisté spa ľovanie.

46



Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186 47

Krbové vložky | Lina W TV 

 Lina W TV 7351 s/s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 11 kW (DE)
– Nom. výkon: 20 kW (export)
– Verzia tzv. tunel
– Šírka rámu dvierok: 730 mm
–  Výkon do vody: 60 %, Výkon 

do vzduchu: 40 %
– Max. prevádzkový tlak: 3 bar
– Obsah vody: 37,5 l
–  Vr. vychladzovacej slučky a 

ventilu (TAS)
–  Dvierka otváranie do boku 

(Predná a zadná strana), 
samozatváracie

– Dvojsklo
–  Štýlový krbový podstavec 

(170 mm)
– Liatinový dymovod: Ø 180 

mm, voliteľne: vodorovný 
odvod (viď str. 50)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (vľavo, 
vpravo) za príplatok 
(viď str. 48)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

– Bezroštové ohnisko

51
 Lina W TV  7351 h/s

Výr. č. V,
cm

Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 11 kW (DE)
– Nom. výkon: 20 kW (export)
– Verzia tzv. tunel
– Šírka rámu dvierok: 730 mm
–  Výkon do vody: 60 %, 

Výkon do vzduchu: 40 %
– Max. prevádzkový tlak: 3 bar
– Obsah vody: 37,5 l
–  Vr. vychladzovacej slučky a 

ventilu (TAS)
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

–  Zadná strana: dvierka otváranie 
do boku

– Dvojsklo
–  Štýlový krbový podstavec 

(170 mm)
–  Liatinový dymovod:

Ø 180 mm, voliteľne: vodorovný 
odvod (viď str. 50)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (vľavo, 
vpravo) za príplatok 
(viď str. 48)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

– Bezroštové ohnisko

51

€ s DPH

€ s DPH

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/1410-3913
64/1410-3915
64/1410-3914

64/1410-3923
64/1410-3925
64/1410-3924

8.047
8.199
7.084

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/1460-3933
64/1460-3935
64/1460-3934

8.934
9.086
9.238



Krbové vložky | Lina W 

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/118648

 Lina W 6751 h
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 14,5 kW
– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
–  Výkon do vody: 70 %, 
– Výkon do vzduchu: 30 %
– Max. prevádzkový tlak: 3 bar
– Obsah vody: 68 l
– S integrovaným výmenníkom
–  Vr. vychladzovacej slučky a 

ventilu (TAS)
–  Dvierka so zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby nie sú 
samozatváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

– Dvojsklo
–  Štýlový krbový podstavec 

(170 mm)
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod exter. vzduchu:

Ø150 mm (vľavo, vpravo, vzadu)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

Obr. Lina W 6 751 h

51

 Lina W 6751 s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 14,5 kW
– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
–  Výkon do vody: 70 %, 

Výkon do vzduchu: 30 %
– Max. prevádzkový tlak: 3 bar
– Obsah vody: 68 l
– S integrovaným výmenníkom
–  Vr. vychladzovacej slučky a 

ventilu (TAS)
–  Dvierka otváranie do boku, 

samoztváracie
– Dvojsklo
–  Štýlový krbový podstavec 

(170 mm)
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod exter. vzduchu:

Ø150 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

Obr. Lina W 6 751 s

51
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€ s DPH

€ s DPH

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/1310-3010
64/1310-3015
64/1310-3014

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/1310-3610
64/1310-3615
64/1310-3614

64/1310-3020
64/1310-3025
64/1310-3024

64/1310-3620
64/1310-3625
64/1310-3624

7.160
7.312
7.603

8.554
8.706
8.997

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/1360-3030
64/1360-3035
64/1360-3034

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/1360-3630
64/1360-3635
64/1360-3634

8.047
8.199
8.490

9.441
9.593
9.884
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Krbové vložky | Lina W 

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186 49

 Lina W 7363 s
Výr. č. Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 14,9 kW
– Rovné sklo
– Šířka rámu dveří: 730 mm
–  Výkon do vody: 70 %, 

Výkon do vzduchu: 30 %
– Max. prevádzkový tlak: 3 bar
– Obsah vody: 80 l
– S integrovaným výmenníkom
–  Vr. vychladzovacej slučky a 

ventilu (TAS)
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Dvojsklo
–  Štýlový krbový podstavec 

(170 mm)
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø150 mm (vľavo, vpravo, 
vzadu)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

Obr. Lina W 7363 s

63
 Lina W 7363 h

Výr. č. V,
cm

Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 14,9 kW
– Rovné sklo
– Šírka rámu dvierok: 730 mm
–  Výkon do vody: 70 %, 
– Výkon do vzduchu: 30 %
– Max. prevádzkový tlak: 3 bar
– Obsah vody: 80 l
– S integrovaným výmenníkom
–  Vr. vychladzovacej slučky a 

ventilu (TAS)
–  Dvierka o zdvihom (výklopné 

na čistenie), z výroby sú 
samoztváracie (závažia na 
prestavbu sú priložené)

– Dvojsklo
–  Štýlový krbový podstavec 

(170 mm)
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø150 mm (vľavo, vpravo, vzadu)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

Obr. Lina W 7363 h

63

€ s DPH

€ s DPH

vermikulit, prírodný
vermikulit, antracit

64/1430-3018
64/1430-3019

vermikulit, prírodný
vermikulit, antracit

64/1430-3618
64/1430-3619

64/1430-3028
64/1430-3029

7.413
7.565

64/1430-3628
64/1430-3629

8.807
8.959
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vermikulit, prírodný
vermikulit, antracit

64/1480-3038
64/1480-3039

vermikulit, prírodný
vermikulit, antracit

64/1480-3638
64/1480-3639
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8.300
8.452

9.694
9.846



Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

Krbové vložky | Ekko W 

50
Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ekko W R 67(45)51 s (so stĺpikom) 
Výr. č. V,

cm
Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo
– Nom. výkon: 14,9 kW
– Rohove sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
– Výkon do vody: 50 %, 

Výkon do vzduchu: 50 %
– Max. prevádzkový tlak: 3 bar
– Obsah vody: 52 l
– S integrovaným výmenníkom
– Vr. vychladzovacej slučky a 

ventilu (TAS)
– Dvierka dvojdielne
– So stĺpikom
– Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Dvojsklo
– Dymovod: Ø 200 mm
– Prívod exter. vzduchu:

125 mm (vpravo, vzadu, dole)
– Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

51

 Ekko W L 67(45)51 s (so stĺpikom) 
Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 14,9 kW
– Rohove sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
–  Výkon do vody: 50 %, 

Výkon do vzduchu: 50 %
– Max. prevádzkový tlak: 3 bar
– Obsah vody: 52 l
– S integrovaným výmenníkom
–   Vr. vychladzovacej slučky a 

ventilu (TAS)
– Dvierka dvojdielne
– So stĺpikom
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Dvojsklo
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod exter. vzduchu:

Ø125 mm (vpravo, vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

51

€ s DPH

€ s DPH

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2610-3020
64/2610-3025
64/2610-3024

7.983
8.135
8.364

64/2610-3620
64/2610-3625
64/2610-3624

9.377
9.529
9.757

V
lo

žk
a 

s A
BF

  "
St

on
e"

 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2710-3010
64/2710-3015
64/2710-3014

7.983
8.135
8.364

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2710-3610
64/2710-3615
64/2710-3614

9.377
9.529
9.757

V
lo

žk
a 

s A
BF

  "
St

on
e"
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ekko W L 67(45)51 s (bez stĺpika) 
Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard Ručka vľavo 
– Nom. výkon: 14,9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
–  Výkon do vody: 50 %, 

Výkon do vzduchu: 50 %
– Max. prevádzkový tlak: 3 bar
– Obsah vody: 52 l
– S integrovaným 

výmenníkom
–  Vr. vychladzovacej slučky a 

ventilu (TAS)
– Bez stĺpika
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Sklo jednodielne, ohýbané
– Dymovod: Ø 200 mm 
–  Prívod exter. vzduchu:

Ø125 mm (vpravo, vzadu, 
dole)

–  Voliteľné: Prívod exter. 
vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

51
 Ekko W R 67(45)51 s (bez stĺpika)

Výr. č. V,
cm

Podrobnosti o produkte

Standard  Ručka vpravo
– Nom. výkon: 14,9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm
–  Výkon do vody: 50 %, 

Výkon do vzduchu: 50 %
– Max. prevádzkový tlak: 3 bar
– Obsah vody: 52 l
– S integrovaným 

výmenníkom
–  Vr. vychladzovacej slučky a 

ventilu (TAS)
– Bez stĺpika
–  Dvierka otváranie do boku, 

samozatváracie
– Sklo jednodielne, ohýbané
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu:

Ø125 mm (vľavo, vzadu, dole)
–  Voliteľné: Prívod exter. 

vzduchu: Ø 150 mm (dole) za 
príplatok 

51

€ s DPH

€ s DPH

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2610-7320
64/2610-7325
64/2610-7324

7.983
8.135
8.364

64/2616-7320
64/2616-7325
64/2616-7324

9.377
9.529
9.757

V
lo

žk
a 

s A
BF

  "
St

on
e"

 

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2710-7310
64/2710-7315
64/2710-7314

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2716-7310
64/2716-7315
64/2716-7314

7.983
8.135
8.364

9.377
9.529
9.757

V
lo

žk
a 

s A
BF

  "
St

on
e"
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Trieda energetickej účinnosti 
podľa (EU) 2015/1186

 Ekko W L 67(45)51 h
Výr. č. V,

cm Podrobnosti o produkte

Standard Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 14,9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm

 –

–

 Výkon do vody: 50 % 
(s dvojsklom: ~60%)
Výkon do vzduchu: 50 % 
(s dvojsklom: ~40%)

– Max. prevádzkový tlak: 3 bar
– Obsah vody: 52 l
– S integrovaným výmenníkom
– Vr. vychladzovacej slučky a ventilu (TAS)
–  Dvierka so zdvihom (otváranie do boku na 

čistenie), z výroby nie sú samozatváracie 
(závažia na prestavbu sú priložené)

– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø 125 mm 

(vľavo, vzadu, dole)
– Voliteľné: Prívod exter. vzduchu:

Ø  150 mm (dole) za príplatok 

51

 Ekko W R 67(45)51 h
Výr. č. V, Podrobnosti o produkte

Standard  Dvierka so zdvihom
– Nom. výkon: 14,9 kW
– Rohové sklo
– Šírka rámu dvierok: 670 mm
– Hĺbka bočného dielu: 450 mm

 –

–

 Výkon do vody: 50 % 
(s dvojsklom: ~60%)
Výkon do vzduchu: 50 % 
(s dvojsklom: ~40%)

– Max. prevádzkový tlak: 3 bar
– Obsah vody: 52 l
– S integrovaným výmenníkom
– Vr. vychladzovacej slučky a ventilu (TAS)
–  Dvierka so zdvihom (otváranie do boku na 

čistenie), z výroby nie sú samozatváracie 
(závažia na prestavbu sú priložené)

– Sklo jednodielne
– Dymovod: Ø 200 mm
–  Prívod externého vzduchu: Ø 125 mm 

(vľavo, vzadu, dole)
– Voliteľné: Prívod exter. vzduchu:

Ø  150 mm (dole) za príplatok 

51

€ s DPH

€ s DPH

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2660-3030
64/2660-3035
64/2660-3034

8.870
9.022
9.251

šamot, biely
šamot, antracit
liatina, antracit

64/2760-3030
64/2760-3035
64/2760-3034

8.870
9.022
9.251
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pre krbové vložky: Teplovodný výmenník (HWAR R)
Výr. č.

50 0

–  Vr. vychladzovacej slučky a ventilu (TAS) so 4 m kapilárnou rúrkou 
a ponorným púzdrom L = 148 mm

– Vr. čistiacej kefky
– Max. prevádzkový tlak: 3,0 bar
– Obsah vody: 15 l
– Hmotnosť: 35 kg

Možné kombinácie nájdete na stranách 63-68.

66/0000-9240 2 344

pre krbové vložky s HWAR R: Bypass
Výr. č.

220
Hrdlo 
rozkurovania

Dymovod 
a koleno 
odvodu

Dvojcestná 
klapka

HWAR R

Ohybný hriadeľ,  
ovladač

Hrdlo rozkurovania T-kus

Koleno dymovodu Ø 180 mm, 90°, nastaviteľné 

Dymovod Ø 180 mm, L = 500 mm 

Dvojcestná klapka Ø 180 mm

Ohybný hriadeľ, 500 mm

Ovládač klapky, plynulé nastavenie

66/0100-1930
19/2510-9324 
19/2510-9223
19/2510-9415
66/0000-2050
19/2510-9492

380
81
41

380
139
82

€ s DPH

€ s DPH

Konvekčné opláštenie pre teplovzdušné rozvody, 4x hrdlo  Ø 150 mm
Model Výr.č. €  s  DPH Model Výr.č. €   s   DPH

Lina 4 5.. s/h
Lina 4 580 h
Lina 55.. s/h
Lina 5580 h
Lina 6 7.. s/h
Lina 6 780 h
Lina 73.. s/h
Lina 7363 s /h
Lina 8 7.. h
Lina 10 0 .. h
Lina 120 .. h

66/1150-9260
66/1190-9260
66/1250-9260
66/1290-9260
66/1350-9260
66/1390-9260
66/1450-9260
66/1480-9260
66/1650-9260
66/1550-9260
66/1850-9260

456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456

Ekko 34 (34).. s/h
Ekko 4 5(4 5).. s/h
Ekko L/R 55(34).. s/h
Ekko L/R 67(4 5).. s/h
Ekko L/R 84 (34).. h
Ekko L/R 10 0 (4 5).. h
Ekko U 45(34).. h
Ekko U 55(4 5).. h
Ekko U 55(67).. h
Ekko U 60 (90 )51 h
Ekko U 67(4 5).. s/h
Ekko U 84 (34).. h
Ekko U 10 0 (4 5).. h

Ronda / Pano 55.. s/h
Ronda 6 0 57 h 180 °
Ronda / Pano 67.. s/h

66/8350-9260
66/2150-9260
66/8150-9260
66/2650-9260
66/2850-9260
66/2550-9260
64/2150-9260
64/2250-9260
66/2250-9260
66/6051-9260
66/2350-9260
64/2850-9260
64/2570-9260

66/3250-9260
66/3850-9260
66/3350-9260

456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456
456

456
456
456

Elektronický dverný pohon
Popis Výr. č.

Pre všetky krbové vložky so zdvihom od šírky 670 mm 
(okrem vložiek s prevedením Kristall+), set obsahuje predmontovaný 
hnací hriadeľ, diaľkové ovládanie vr. batérie

Strana motora vľavo

Strana motora vpravo

66/0050-5000
66/0050-5020

2 091
2 091

€ s DPH
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Zadné prikladacie dvierka pre krbové vložky
Popis Výr. č.

–  Určené pre mnoho modelov krbových vložiek (okrem 
aktuál. Ekko L / R .. h, Ekko U.. h, Ronda 6057 h – 180°)

– Bočné alebo zadné na príslušnom korpuse krbovej vložky
(predmontované)

– Vonkajší rozmer hrdla do steny 400 x 400 mm 
– Nastaviteľná hĺbka 175 – 300 mm

Classic

Zadné prikladacie dvierka Classic

– Dvierka z liatiny, samozatváracie
– Dvojsklo
– Pánty vpravo/ ručka vľavo
– Pánty sa nedajú meniť

66/5772-1570 1 140

Steel

Zadné prikladacie dvierka Steel

– Dvierka z oceľového plechu, samozatváracie
– Dvojsklo
– Pánty vľavo (voliteľne vpravo)/ ručka vpravo (voliteľne vľavo)
– Pri zmene strany pántov prosím objednajte k tomu vhodnú 

kľučku

66/5774-1570 1 394

Stone

Zadné prikladacie dvierka Stone

– Dvierka z oceľového plechu, samozatváracie
– Bez skla
– Panty vľavo (voliteľne vpravo)/ ručka vpravo (voliteľne vľavo)
– Pri zmene strany pántov prosím objednajte k tomu vhodnú

kľučku

66/5776-1570 1 394

Príruba pre externý prívod vzduchu
Popis Výr. č.

– Na pripevnenie na spodnú časť vložky - vstup zo 
spodu

– Ø 145 mm pre ohybnú rúrku Ø 150 mm
– Pre všetky krbové vložky

– Ø 150 mm

– Pre verziu Lina 73.. s/h, Lina 87.. h, Lina 100..
h, Lina 120.. h, Lina W 67.. s/h, Lina W 73.. s/h

– Ø 150 mm
–  Pre verziu tzv. tunel: Lina TV 73.. s / h, Lina TV 87.. 

h, Lina TV 100.. h, Lina TV 120.. h

66/1000-1912 165

€ s DPH

€ s DPH

Popis Výr. č. € s DPH

– Voliteľný adaptér pre prívod externého vzduchu Ø 150 mm
– Konštrukčná rada GOT: Profi Plus / Profi K / Profi R

66/9260-0010 101

Ø 150 m m

Ø 125 mm
Ø 125 mm

Ø  125 Ø 125 GOT 
pohľad zhora

Adaptér

Ø 150

Adaptér Y pre prívod externého vzduchu

21/5120-0021 76predmontované

samostatné

krycia doska

21/5120-0022

66/0000-1916

76

38

samostatné

krycia doska 66/1000-1916 25

66/1000-1902 139samostatné

krycia doska 66/1000-1904 25
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Rošt/liatinový rošt
Popis Rozmery Výr. č. 

Pohodlná manipulácia vďaka stabilnému 
roštu s madlom a závesmi

232 x 15 x 174 mm 
(Š x V x H)

66/0000-1210 38

Šamotová záslepka ohniska, na prestavbu na bezroštové ohnisko
Rozmery Prevedenie Výr. č. 

230 x 5 0 x 180 mm (Š x V x H)
Premium biela 68/0000-9210 38

Anthrazit 68/0001-9210 63

€ s DPH

€ s DPH

Oceľová rúra, hrúbka steny 2 mm
Popis Priemer Výr. č. 

L = 1000 mm
oceľový plech,  
nelakovaný

19/2510-9215
19/2510-9225
19/2510-9235

53
56
58

L = 500 mm
oceľový plech,  
nelakovaný

19/2510-9213
19/2510-9223
19/2510-9233

38
41
43

L = 250 mm
oceľový plech,  
nelakovaný

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9212
19/2510-9222
19/2510-9232

30
33
35

Koleno nastaviteľné 0 – 90°, hrúbka steny 2 mm
Popis Dĺžka Priemer Výr. č.

30 0
310
330

–  Oceľový  plech, 
nelakovaný

– S čistiacim otvorom

30 0 mm 
310 mm
330 mm

Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

19/2510-9314
19/2510-9324
19/2510-9334

76
81
86

€ s DPH

€ s DPH
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Oceľová dvojstenná zdera
Popis Priemer Výr. č.

120

– Oceľový plech, nelakovaný Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 20 0 mm

19/2510-9421
19/2510-9422
19/2510-9423

49
52
56

Rozvod odvodu spalín (dvojitý T-kus), hrúbka steny 2 mm
Popis Vstup / Výstup Výr. č.

2-dielna nelakovaná rúra 
T s cestnou klapkou, 
obsluha pomocou 
ohybneho hriadeľa
(viď str. 51)

Ø 180 /  Ø 180 mm 19/2510-9410 444

Ø 180 /  Ø 160 mm 19/2510-9420 444

Rozvod odvodu spalín (samostatné diely), hrúbka steny 2 mm
Popis Vstup / Výstup Výr. č.

1ø 18 0

ø 18 0

s klapkou

ø 18 0
ø 18 0 2

ø 18 0

bez klapky

ø 18 0

ø 160 3
ø 160

bez klapky
ø 18 0

jednodielna 
nelakovaná rúra T

1 s klapkou 
2 bez klapky 
3 bez klapky

Ø 180 / Ø 180 mm
Ø 180 / Ø 180 mm
Ø 180 / Ø 160 mm

19/2510-9411
19/2510-9414
19/2510-9412

241
203
203

21

31

Oceľová redukcia
Popis Priemer Výr. č.

160

– Oceľový plech, žiarovo pohliníkovaný

– Oceľový plech, nelakovaný

– Oceľový plech, nelakovaný

– Oceľový plech, nelakovaný

Ø 150  – 125 mm
Ø 180  – 160 mm
Ø 20 0  – 180 mm
Ø 250  – 20 0 mm

19/2510-9470
19/2510-9471
19/2510-9472
19/2510-9473

61
66
71
96

Otočné hrdlo z liatiny, s montážnou konzolou
Popis Výr. č.

120

410

– Pre Lina W TV 73.. s/h
– Vstup / Výstup Ø 180 mm

67/2000-9280 177

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH

67/9280-0006

s konzolou

samostatná konzola 13
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Klapka prívodu vzduchu vr. ovládania
Popis Priemer Výr. č.

– Bowdenové lanko – možnosť skrátiť
– Nastavovací gombík viely

Ø 125 mm
Ø 150 mm

66/0000-9290
66/0000-9292

228
228

Ovládanie pre ohybný hriadeľ
Popis Výr. č.

8 mm konektor 19/2510-9491 108

8 mm konektor 19/2510-9492 82

10  mm 19/2510-9490 127

8 mm konektor

Biely, plynulé nastavenie

Ušľachtilá oceľ so západkou, plynulé nastavenie, pre 
komínové klapky ≥ Ø 250 mm

Štvorcový s vekom, plynulé nastavenie 19/2510-9496 190

Ohybný hriadeľ
Popis Výr. č.

8 mm konektor

Ohybný hriadeľ, 500 mm 

Ohybný hriadeľ, 800 mm

66/0000-2050

66/0000-2080

139

165

Dvojitá klapka (modul), hrúbka steny 2 mm
Popis Výr. č.

ø 18 0

ø 18 0

ø 18 0

8 mm zásuvný 
spoj

Napr. keramické ťahy, teplovodné výmenníky, obsluha pomocou 
ohybného hriadeľa (viď nižšie)

19/2510-9415 380

štvorcový okrúhly

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH

Biely s regulátorom z ušľachtilej ocele, plynulé 
nastavenie

€ s DPH
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Flexibilná trubica, odolná voči teplote až do 200° C
Dĺžka Priemer Výr. č.

– L = 625 – 2500 mm
– L = 625 – 2500 mm

Ø 125 mm
Ø 150 mm

75/0740-1250
75/0740-1500

51
51

Svorka pre flexi hadice
Popis Priemer Výr. č.

– Odolná voči teplote do 200 °C Ø 125 mm
Ø 150  mm
Ø 180  mm

75/1670-1250
75/1670-1500
75/1670-1800

4,00
4,00
4,00

Akumulačný výmenník oceľový, NHK S
Popis Označenie Výr. č.

Š 4 0 0 x V 525+4 0 / 7 30 +4 0 x H 225 mm

– S čistiacim otvorom
– Vstup Ø 180 mm / výstup Ø 160 mm
– Hmotnost H 530 mm: 10 kg
– Hmotnosť H 750 mm: 15 kg
– Vhodný podstavec = UTL 4 (viď str. 53)

NHK S 50 
NHK S 73

67/0050-9240
67/0075-9240

291

317

Teplovzdušný výmenník liatinový, NHK G
Popis Označení Výr. č.

Š 5 17 x V 532+27 / 755+27 x H 294 mm

– Vyrobený z kvalitnej liatiny
– So šamotovou výstelkou, s čistiacim 

otvorom
– Vstup Ø 180 mm
–  Potrebné spoločne objednať: Výstup 

volitelne,
Ø  160, Ø 180 mm (viď str. 53)

– Hmotnosť H 530 mm: 80 kg
– Hmotnosť H 750 mm: 105 kg
– Vhodný podstavec = UTL 2 (viď str. 53)

NHK G 50 
NHK G 73

67/0050-9200
67/0073-9200

836
925

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH
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Akumulačný výmenník - nadstavce
Popis Výr. č.

33 4
434
53 4

Masívne akumulačné nadstavce (výška ~ 10,5 cm), 1 
flexibilný vonkajší plášť (ušľachtilá oceľ), 2 liatinové 
dosky (výška 1,5 cm), 3 závitové tyče, 1 fixačný valec, 
tesnenie, malta, šrúby, šesťhranné matice, podložky, 
čistiaci kefa

Možné kombinácie nájdete na stranách 71-76

3 akumulačné nadstavce (78 kg) 

4 akumulačné nadstavce (93 kg)

5 akumulačných nadstavcov (108 kg)

66/0000-9330
66/0000-9332
66/0000-9334

1 077
1 166
1 255

Teplovzdušný výmenník - nadstavec
Popis Výr. č.

50 0

– S rozkurovacou klapkou a revíznym otvorom
– Hmotnosť 40 kg
– S prípojkou pre ohybný hriadeľ (viď str. 51) 

Možné kombinácie nájdete na stranách 71-76.

66/0000-9220 976

Univerzálny podstavec vrátane nastaviteľných nožiček
Popis Výr. č.

–  UTL 2: nastaviteľný na vhodnú šírku 
(300-440 mm), vr. nastaviteľných nožiček, 
M 16, 80 mm 
so šesťhrannou maticou

–  UTL 4: pevná šírka 228 mm, vr. 
nastaviteľných nožiček, M 16, 250 mm 
so šesťhrannou maticou

UTL 2, H = 585 mm 
pre NHK G, HGZ K1

UTL 4, H = 450 mm 
pre NHK S

21/5150-9222

21/5780-9222

146

146

Hrdlo dymovodu
Popis Priemer Výr. č.

Príslušenstvo pre Teplovzdušný výmenník 
liatinový (NHK G)

Ø 160 mm
Ø 180 mm

67/0050-9220
21/5271-9220

44
44

Rozkúrovací box
Popis Výr. č.

Š 525 x V 28 0 x H 275 mm

– Rozkúrovací box zo 6 mm oceľového plechu
– K dispozícii pre výmenníky HGZ F1, F2 a pre NHK G 
– Integrovaná rozkúrovacia klapka s voliteľným smerom 

otáčania
– 8 možností pripojenia sa zo všetkých strán
–  Bezpodmienečne spoločne objednajte: Vstup/výstup 

volitelne  Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (viď str. 108)
– S 8 mm štvorstranný hriadeľ
– Hmotnosť: 24 kg

19/2510-9500 634

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH



Krbové vložky | Príslušenstvo

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

60

Tesniaca šnúra/tesnenie dvierok L = 1 m
Priemer Výr. č.

– Ø 10 mm, šedá

– Ø 12 mm, šedá

– Ø 15 mm, anthrazit/čierna

– Ø 16 mm, šedá

75/1903-0101
75/1903-0121
75/1903-0153
75/1903-0161

13
13
13
13

Textilná páska, samolepiaca L = 1 m
Popis Výr. č.

– 8 x 2 mm, čierna

– 15 x 2 mm, šedá
75/1923-0821
75/1923-1521

13
13

Profilové tesnenie, samolepiace L = 1 m
Popis Výr. č.

– Ø 8 mm, Š 18 mm, šedá (Lina do 2008) 
– Samolepiaca lišta a vnútorná dutina

75/1923-0818 13

Náhradné sklo
Popis Rozmery Výr. č.

Veľkosť tabule 1200 x 2100 x 4 mm  
(Š x V x H)

na každý m² 74/1020-2000 760

Čistiaci prostriedok
Popis Výr. č.

1 2

1 Čistič skla, fľaší à 200 ml 79/5566-0004 6

2  Čistiaca pasta so špeciálnou hubkou, ideálny pre 
všetky povrchy výrobkov Schmid, ako napr. 
sklo, prírodný kameň, keramika

79/5566-0010 32

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH
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Ručky na zdvih pre Lina, Ekko, Ronda, Pano
Popis Prevedenie Výr. č.

pre Lina h (okrem Lina 8770 h), 
Ekko U 45(34).. h, Ronda h,  Pano h: 
Rozmery: Ø 12 mm, šírka 220 mm

pre Lina 8770 h, Ekko U h  
(okrem Ekko U 45(34).. h): 
Rozmery: Ø 12 mm, šírka 300 mm

anthrazit

anthrazit

74/0353-3052

74/0300-3052

101

101

Ručka na bočné otváranie pre Lina, Ekko, Ronda, Pano
Popis Prevedenie Výr. č.

Ručka vpravo/Pánty vľavo 
Ručka vľavo/ Pánty vpravo

anthrazit

anthrazit
74/0483-3072
74/0483-3052

101
101

Ručka štandardná Ručka s ohybom 

Ručka (s ohybom) pre Ekko 45(45).. s, Ekko L/R 55(34).. 
s, Ekko L/R 67(45).. s (bez stĺpika) a Ekko GO L/R 7845

Ručka vpravo/Pánty vľavo  

Ručka vľavo/Pánty vpravo

anthrazit

anthrazit
74/0483-3082
74/0483-3062

101
101

Dlhá ručka pre Lina (alternatívne k štandardnej ručke)

Popis Prevedenie Výr. č.

pre Lina 45.. h

pre Lina 55.. h

pre Lina 67.. h

pre Lina 73.. h

pre Lina 87.. h

pre Lina 100.. h

pre Lina 120.. h

anthrazit

anthrazit

anthrazit

anthrazit

anthrazit

anthazit

anthazit

66/1150-9250
66/1250-9250
66/1350-9250
66/1450-9250
66/1650-9250
66/1550-9250
66/1850-9250

101
101
101
101
101
101
101

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH

Ručky na zdvih pre Lina Kristall+
Popis Prevedenie Výr.č. € s DPH

•  pre Lina h s Kristall+ predný dizajn
• odnímateľná

anthrazit 74/0393-3052 76
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Dlhá ručka pre Ekko L
Popis Prevedenie Výr. č.

pre Ekko L  55(34).. h

pre Ekko L  67(45).. h

pre Ekko L  84(34).. h

pre Ekko L  100(45).. h

anthrazit

anthrazit

anthrazit

anthrazit

66/8150-9200
66/2650-9200
66/2850-9200
66/2450-9200

101
101
101
101

Dlhá ručka pre Ekko R
Popis Prevedenie Výr. č.

pre Ekko R  55(34).. h

pre Ekko R  67(45).. h

pre Ekko R  84(34).. h

pre Ekko R  100(45).. h

anthrazit

anthrazit

anthrazit

anthrazit

66/8250-9200
66/2750-9200
66/2950-9200
66/2550-9200

101
101
101
101

Dlhá ručka pre Ekko 34(34).. h a 45(45).. h
Popis Prevedenie Výr. č.

pre Ekko 34(34).. h a 45(45).. h anthrazit 66/8350-9200 101

€ s DPH

€ s DPH

€ s DPH



Krbové vložky | Príslušenstvo

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

63

Krycí rám pre sériu Lina
Krbová vložka              € s DPH

* pre zadnú stranu vo verzii tzv. tunel (dvierka otvárané do boku)

Prevedenie  
krycieho rámu

3-stranný 
40 x 40 x 2 mm

4-stranný 
40 x 40 x 2 mm

3-stranný 
48 x 20 x 1,5 mm

4-stranný 
48 x 20 x 1,5 mm

4-stranný 
20 x 70 x 2 mm

4-stranný 
70 x 5 mm

Profil

Pripevnenie zasúvací 
(snímateľný)

zasúvací 
(snímateľný)

šrubovací
(snímateľný)

šrubovací
(snímateľný)

zasúvací 
(snímateľný)

šrubovací
(snímateľný)

zasúvací 
(snímateľný)

šrubovací
(snímateľný)

Prevedenie anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit

otváranie
do boku  

so zdvihom so zdvihom so zdvihom so zdvihom 

Lina 45.. 279 304 279 304 304 304 304 304

Lina 4580 291* 317* 291 317 317* 317 317* 317

Lina 55.. 291 317 291 317 317 317 317 317

Lina 5580 304* 329* 304 329 329* 329 329* 329

Lina 67.. 304 329 304 329 329 329 329 329

Lina 6780 317* 342* 317 342 342* 342 342* 342

Lina 73.. 317 342 317 342 342 342 342 342

Lina 7363 329 355 329 355 355 355 355 355

Lina 87.. 329* 355* 329 355 355* 355 355* 355

Lina 8770 --- --- 355 380 --- 380 --- 380

Lina 100.. 342* 367* 342 367 367* 367 --- 367

Lina 120.. 355* 380* 355 380 380* 380 380* 380

Špeciálne rozmery a konečné úpravy na vyžiadanie

otváranie
do boku  

otváranie
do boku  

otváranie
do boku  



Krbové vložky | Príslušenstvo

Ceny sú v € s DPH | Farebné a technické zmeny vplyvom ďalšieho vývoja a chyby vyhradené.

64

Krycí rám pre sériu Ekko
Krbová vložka €   s   DPH

Prevedenie krycieho rámu 4-stranný 
20 x 70 x 2 mm

6-stranný 
20 x 70 x 2 mm

4-stranný 
70 x 5 mm

6-stranný 
70 x 5 mm

Profil

Pripevnenie šrubovací (snímateľný) šrubovací (snímateľný) šroubovací (nesnímateľný) šroubovací (nesnímateľný)

Prevedenie anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit

Ekko 34(34).. h 355 406 355 406

Ekko 45(45).. h 380 431 380 431

Ekko L / R 55(34).. h 380 431 380 431

Ekko L / R 67(45).. h 406 456 406 456

Ekko L / R 84(34).. h 406 456 406 456

Ekko L / R 100(45).. h 431 482 431 482

Krycí rám pre sériu Ekko s nosným rámom / so závesným systémom
Krbová vložka €   s    DPH

Prevedenie krycieho rámu 4-stranný 
20 x 90 x 2 mm

6-stranný 
20 x 90 x 2 mm

4-stranný 
90 x 5 mm

6-stranný 
90 x 5 mm

Profil

v kombinácií s nosným rámom/závesným systémom
v kombinácií s nosným rámom 
v kombinacií s termicky odpojeným závesným systémom,  
krycí rám dole zarovnaný s nosným rámom

Pripevnenie šrubovací (snímateľný) šrubovací (snímateľný) šrubovací (nesnímateľný) šrubovací (nesnímateľný)

Prevedenie anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit

Ekko 34(34).. h 355 406 355 406

Ekko 45(45).. h 380 431 380 431

Ekko L / R 55(34).. h 380 431 380 431

Ekko L / R 67(45).. h 406 456 406 456

Ekko L / R 84(34).. h 406 456 406 456

Ekko L / R 100(45).. h 431 482 431 482
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Krycí rám pre sériu Ekko U
Krbová vložka €   s   DPH

Prevedenie krycieho rámu 5-stranný 
20 x 70 x 2 mm

8-stranný 
20 x 70 x 2 mm

5-stranný 
70 x 5 mm

8-stranný 
70 x 5 mm

Profil

Pripevnenie šrubovací (snímateľný) šrubovací (snímateľný) šrubovací (nesnímateľný) šrubovací (nesnímateľný)

Prevedenie anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit

Ekko U 45(34).. h 418 494 418 494

Ekko U 55(45).. h 418 494 418 494

Ekko U 55(67).. h 444 520 444 520

Ekko U 60(90)51 h 494 570 494 570

Ekko U 67(45).. h 444 520 444 520

Ekko U 84(34).. h 444 520 444 520

Ekko U 100(45).. h 469 546 469 545

Krycí rám pre sériu Ekko U s nosným rámom / so závesným systémom
Krbová vložka €   s   DPH

Prevedenie krycieho rámu 5-stranný 
20 x 100 x 2 mm

8-stranný 
20 x 100 x 2 mm

5-stranný 
100 x 5 mm

8-stranný 
100 x 5 mm

Profil

v kombinácií s nosným rámom / závesným systémom
v kombinácií s nosným rámom 
v kombinácií s termicky odpojeným závesným systémom,  
krycí rám dole zarovnaný s nosným rámom

Pripevnenie šrubovací (snímateľný) šrubovací (snímateľný) šrubovací (nesnímateľný) šrubovací (nesnímateľné)

Prevedenie anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit

Ekko U 45(34).. h 418 494 418 494

Ekko U 55(45).. h 418 494 418 494

Ekko U 55(67).. h 444 520 444 520

Ekko U 60(90)51 h 494 570 494 570

Ekko U 67(45).. h 444 520 444 520

Ekko U 84(34).. h 444 520 444 520

Ekko U 100(45).. h 469 545 469 545
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Sada upínacieho zariadenia
Výr. č.

66/0000-0102 76

2 ks 
L = 700 mm

2 ks 
L = 500 mm

Pripevnenie  
k stene

Spojovacie prvky  
tažných tyčí

Jemné nastavenie 
závitovými tyčami

Pripevnenie  
k nosnému rámu

Sada montážnych pomôcok pre krycí rám
Popis Výr. č. €   s   DPH

– Pre Ekko L / R / U so zdvihom
– Závažie do 100 kg celkovej hmotnosti
–  Upozornenie: Nie je tepelne odizolovaná

66/2000-5020 101

Nosný rám Pano
Výr. č. Výr. č.

66/4000-5511
Pano 55..s 
Čelo

203 66/4000-5512
Pano 55..s 
Roh

203

66/4050-5521
Pano 55.. h 
Čelo

203 66/4050-5522
Pano 55.. h 
Roh

203

Nosný rám Lina
Rozmery Výr. č.

75

8 0 0 / 120 0 / 150 0

80 0 m m: Lina 4 5.. s/h, Lina GT 45.. s/h 66/1100-1000 127

120 0 m m: Lina 55.. s/h, Lina 67.. s/h,  Lina 73.. s/h, Lina W 6751 s/h, 
Lina W 7363 s/h, Lina W TV 73.. s/h

66/1000-1000 139

150 0 m m: Lina 87.. h, Lina 10 0 .. h, Lina 120 .. h 66/1570-1000 152

Rozmery nosného rámu Lina, Pano, Ronda

50

75  Oceľový plech h = 5 mm

€   s   DPH

€   s   DPH

€   s   DPH €   s   DPH
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Nosný rám Pano
Výr. č. Výr. č.

66/4000-6711
Pano 67.. s 
Čelo

203 66/4000-6712
Pano 67.. s 
Roh

203

66/4050-6721
Pano 67.. h 
Čelo

203 66/4050-6722
Pano 67.. h 
Roh

203

Nosný rám Ronda
Výr. č. Výr. č.

66/3000-5511
Ronda 55.. s
Čelo

203 66/3000-5512
Ronda 55.. s
Roh

203

66/3050-5521
Ronda 55.. h
Čelo

203 66/3050-5522
Ronda 55.. h
Roh

203

66/3870-6021
Ronda 6 0 57 h – 180 ° 
Čelo

279

66/3000-6711
Ronda 6 7.. s
Čelo

203 66/3000-6712
Ronda 6 7.. s
Roh

203

66/3050-6721
Ronda 6 7.. h 
Čelo

203 66/3050-6722
Ronda 6 7.. h 
Roh

203

€   s   DPH €   s   DPH

€   s   DPH €   s   DPH
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Nosný rám Ekko*

Rozmery Výr. č.

1130 x 1130 m m: Ekko 34 (34).. s/h, Ekko 4 5(4 5).. s/h, 
Ekko L/R 55(34).. s/h, Ekko L/R 67(4 5).. s/h

66/2000-2000 203

1390 x 1390 m m: Ekko L/R 84 (34).. h, Ekko L/R 10 0 (4 5).. h 66/2200-2000 203

Nosný rám Ekko U*

Výr. č. Výr. č.

64/2150-9430
Ekko U 45(34).. h

241 Rozmery

50

70 Ocelový plech h = 
5 mm

64/2250-9430
Ekko U 55(4 5).. h

241 66/2350-9430
Ekko U 67(4 5).. h

241

66/2250-9430
Ekko U 55(67).. h

241 64/2850-9430
Ekko U 84 (34).. h

241

66/6051-9430
Ekko U 60(90)51 h

304 64/2570-9432
Ekko U 10 0 (4 5).. h

304

800

650

65 7

0

25

66/2000-3000
Ekko U 67(4 5).. s

241

50

75 Ocelový plech h = 
5 mm

Rozmery

Rozmery nosný rám Ekko

50

75  Oceľový plech t = 5 mm

*  Upozornenie: V kombinácií s krycím rámom sa prosím riaďte tabuľkou na strane 60 / 61! 
Závesné systémy sa dodávajú na vyžiadanie aj pre dvierka otvárané do boku!

€   s   DPH

€   s   DPH€   s   DPH
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Závesný systém Ekko vr. nosného rámu* tepelne izolovaný (predmontovaný)

Výr. č. Výr. č.

66/8350-5000
Ekko 34 (34).. h

836

Rozmery

50

68 Oceľový plech h = 
5 mm

66/2150-5000
Ekko 4 5(4 5).. h**

**okrem V 80 cm

836

66/8150-5000
Ekko L 55(34).. h

836 66/8250-5000
Ekko R 55(34).. h

836

66/2650-5000
Ekko L 67(4 5).. h

836 66/2750-5000
Ekko R 67(4 5).. h

836

66/2850-5000
Ekko L 84 (34).. h

836 66/2950-5000
Ekko R 84 (34).. h

836

66/2450-5000
Ekko L 10 0 (4 5).. h

836 66/2550-5000
Ekko R 10 0 (4 5).. h

836

€   s   DPH €   s   DPH
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Závesný systém Ekko U vr. nosného rámu* tepelne izolovaný (predmontovaný)

Výr. č. Výr. č.

64/2150-5000
Ekko U 45(34).. h

836
Rozmery

50

68 Ocelový plech t = 
5 mm

64/2250-5000
Ekko U 55(4 5).. h

836 66/2350-5000
Ekko U 67(4 5).. h

836

66/2250-5000
Ekko U 55(67).. h

836 64/2850-5000
Ekko U 84 (34).. h

836

66/6051-5000
 Ekko U 60(90)51 h

925 64/2570-5000
Ekko U 10 0 (4 5).. h

887

*  Upozornenie: V kombinaci s krycím rámom sa prosím riaďte tabuľkou na strane 61! 
Závesné systémy sa dodávaú na vyžiadanie aj pre vložky otvárané do boku!

€   s   DPH €   s   DPH



Dosiahnutý výkon pri teplovodných výmenníkoch je stanovený na základe vykonaných testov a skúšok. 
Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti na ťahu komína, množstva paliva a typu obehového čerpadla.

** Výpočet bol vykonaný na základe normy „TR OL 2006, Vydanie 2010 – Tabuľka 17“. Prierez mriežok
bol stanovený na základe vykurovacieho výkonu vložky do vzduchu pri rýchlosti vzduchu 0.75 m/s. 

Výstupná mriežka 240 cm²/kW, vstupná 200 cm²/kW.

Podrobné údaje a rozmerové výkresy nájdete na stránke www.schmid-
cz.cz s = dvierka otvárané do boku, h = dvierka so zdvihom TV = verzia 
tzv. tunel
1  Splnené požiadavky normy 15a, účinnosť > 80 % 2015 s výmenníkom
2 okrem výšky 80 cm
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Prevádzka pri zatvorenom ohnisku podľa EN 13229 Lina GT

4 54 5 s / h
4 551 s / h
4 557 s / h

Lina

4 54 5 s / h
4 551 s / h
4 557 s / h

Lina

4 58 0 h

Lina TV

4 54 5 s / h
4 551 s / h
4 557 s / h
4 58 0 h

Lina

554 5 s / h
5551 s / h
5557 s / h

Lina

558 0 h

Lina TV

554 5 s / h
5551 s / h
5557 s / h
558 0 h

Nominálny výkon kW 5 7 7 7 7 7 7

Rozsah výkonu kW 2,4-5,4 3,4 -7,8 3,4 -7,8 3,4 -7,8 3,4-7,4 3,4-7,4 3,4-7,4

Teplovzdušný výkon kW 5 7 7 7 7 7 7

Výkon do vody kW --- --- --- --- --- --- ---

Výkon cez sklo % 30 25 25 50 30 30 60

Konvekčný výkon % 70 75 75 50 70 70 40

Výkon do vody % --- --- --- --- --- --- ---

Dymovod Ø  v mm 160 180 180 180 180 180 180

Prívod externého  vzduchu Ø  v mm 125 125 125 125 125 125 125

Regulácia horenia SMR       

Odporúčaný voľný prierez**
Výstup (cm2) 8 40 1260 1260 8 40 1180 1180 8 40

Vstup (cm2) 70 0 105 0 105 0 70 0 980 980 70 0

Potrebný prívod  vzduchu m³/h 20 28 28 28 28 28 28

Odporúčané množstvo palivového 
dreva, cca kg 2,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,5 3,0

Odporúčané množstvo palivového 
dreva s NKH, cca kg --- 5,5 --- --- 5,5 --- ---

Odporúčané množstvo palivového 
dreva s ťahovým systémom, cca kg 4 ,0 5,5 --- 5,5 5,5 --- 5,5

Odporúčaná dĺžka polien cm 33 33 33 33 33 33 33

Vzdialenosť dvierok od horľavých materiálov 
(podľa TR OL 2006, vydanie 2010) mm 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0

Vzdialenosť od izolácie
(podľa TR OL 2006, vydanie 2010)

mm 50 70 70 70 70 70 70

Hrúbka izolace (bez ochrannej steny) 
(vzťahuje sa na SILCA® 250KM) mm 60 60 60 60 60 60 60

Hmotnosť kg 180 –220 190 –23 0 25 0 190 –25 0 20 0 –24 0 26 0 20 0 –26 0

Palivo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo

Ú
da

je
 p

re
 

ko
m

in
ár

ov

Hmotnostný tok spalín g/s 4 ,7 7,5 7,5 7,5 6,4 6,4 6,4

Teplota spalín na výstupe °C 340 330 330 330 26 0 26 0 26 0

Požadovaný komínový ťah Pa 12 12 12 12 12 12 12

Ú
da

je
 p

re
 k

om
in

ár
ov

 k
 

vý
po

čt
u 

ke
ra

m
ic

ký
ch

 ťa
ho

v 
(p
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iv

o 
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o)

Výkon ohniska kW 13,2 18,2 --- 18,2 18,2 --- 18,2

Hmotnostný tok spalín g/s 11,9 14 ,7 --- 14 ,7 15,1 --- 15,1

Teplota spalín pred 
výmenníkom °C 347 337 --- 337 33 5 --- 33 5

Komínový ťah na 
spalinovom hrdle Pa 15 15 --- 15 15 --- 15

Potreba spaľovacieho 
vzduchu m³/h 4 6 ,3 6 3,9 --- 6 3,9 6 3,9 --- 6 3,9

Em
is

ie
 -

 
pa
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ov

é 
dr
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o

CO – vzt. na 13 % O2 mg/Nm3 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250

Prach – vzt. na 13 % O2 mg/Nm3 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0

Stupeň účinnosti % > 78 > 78 > 78 > 78 > 8 0 > 8 0 > 8 0

1. BImSchV stupeň 2       
Čl. 15a B-VG (Rakúsko) --- --- --- ---   

M
ož

né
 v

ým
en

ní
ky

Akumulačné prstence ---  --- ---  --- ---

Teplovzdušný výmenník ---  --- ---  --- ---

Akumulačný výmenník ---  --- ---  --- ---

Stupeň účinnosti s výmenníkmi 1 % --- > 8 0 --- --- > 8 0 --- ---

Teplovodný výmenník (HWAR R) ---  --- 
2

 --- 
2
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Prevádzka pri zatvorenom ohnisku podľa EN 13229 Lina

674 5 s / h
6751 s / h
6757 s / h

Lina

678 0 h

Lina TV

674 5 s / h
6751 s / h
6757 s / h
678 0 h

Lina GT

736 3 h

Lina

734 5 s /h
7351 s/h
7357 s/h
736 3 s /h

Lina TV

734 5 s / h
7351 s / h
7357 s / h
736 3 s / h

Lina

874 5 h
8751 h
8757 h

Lina

8770 h

Lina TV

874 5 h
8751 h
8757 h

Nominálny výkon kW 9 9 9 6 9 9 10 19 10

Rozsah výkonu kW 3,2-10 ,9 3,2-10 ,9 3,2-10 ,9 4 ,4- 6 ,3 3,2-10 ,9 3,2-10 ,9 4 ,6-10 ,1 8 ,0 -19,2 4 ,6-10 ,1

Teplovzdušný výkon kW 9 9 9 6 9 9 10 19 10

Výkon do vody kW --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Výkon cez sklo % 30 30 60 25 35 60 35 35 65

Konvekčný výkon % 70 70 40 75 65 40 65 65 35

Výkon do vody % --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Dymovod Ø  v mm 180 20 0 20 0 180 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0

Prívod externého vzduchu Ø  v mm 125 125 125 125 150 150 150 150 150

Regulácia horenia SMR         

Odoprúčaný voľný prierez**
Výstup (cm2) 1520 1520 1080 1080 1410 1080 1560 2970 120 0

Vstup (cm2) 1260 1260 900 900 1170 900 130 0 2470 1000

Porebný prívod vzduchu m³/h 36 36 36 24 36 36 40 76 40

Odporúčané množstvo palivového dreva, 
cca

kg 4 ,0 4 ,3 4 ,0 2,5 4 ,0 4 ,0 4 ,5 5,5 4 ,5

Odporúčané množstvo palivového 
dreva s NKH, cca

kg 7,0 --- 5,5 --- 5,5 5,5 5,5 --- 7,0

Odporúčané množstvo palivového 
dreva s ťahovým systémom, cca

kg 5,5 --- 5,5 4 ,5 6 ,0 6 ,0 --- --- ---

Odporúčaná dĺžka polien cm 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Vzdialenosť dvierok od horľavých materiálov 
(podľa TR OL 2006, vydanie 2010) mm 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0

Vzdialenosť od izolácie
(podľa TR OL 2006, vydanie 2010) mm 90 90 90 60 90 90 100 100 100

Hrúbka izolácie (bez ochrannej steny) 
(vzťahuje sa na SILCA® 250KM) mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Hmotnosť kg 220 –26 0 28 0 220 -280 23 0 230 -29 0 230 -29 0 280 -320 350 280 -320

Palivo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo

Ú
da

je
 p

re
 

ko
m

in
ár

ov

Hmotnostný tok spalín g/s 9,1 9,1 9,1 6,2 9,1 9,1 8 ,9 17,8 8 ,9

Teplota spalín na výstupe °C 320 320 320 214 320 320 320 26 3 320

Požadovaný komínový ťah Pa 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Ú
da

je
 p

re
 k

om
in

ár
ov

 n
a 

vý
po

če
t k
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ký
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 ťa
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(p
al

iv
o 

dr
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Výkon ohniska kW 18,2 --- 18,2 15 19,8 19,8 --- --- ---

Hmotnostnýtok spalín g/s 16,3 --- 29,6 14,5 16,7 16,7 --- --- ---

Teplota spalín pred 
výmenníkom °C 33 5 --- 33 5 418 34 5 33 5 --- --- ---

Komínový ťah na 
spalinovom hrdle Pa 15 --- 15 15 15 15 --- --- ---

Potreba spaľovacieho 
vzduchu m³/h 66,3 --- 66,3 56 59,6 59,6 --- --- ---

Em
is

ie
 -

 
pa

liv
ov

é 
dr

ev
o

CO – vzt. na 13 % O2 mg/Nm3 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250

Prach – vzt. na 13 % O2 mg/Nm3 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0

Stupeň účinnosti % > 78 > 78 > 78 > 8 0 > 78 > 78 > 78 > 78 > 78

1. BImSchV stupeň 2         
Čl. 15a B-VG (Rakúsko) --- --- ---  --- --- --- --- ---

M
ož

né
 v

ým
en

ní
ky Akumulačné prstence  --- --- ---  ---  --- ---

Teplovzdušný výmenník  --- --- ---  ---  --- ---

Akumulačný výmenník  --- --- ---  ---  --- ---

Stupeň účinnosti s výmenníkmi 1 % > 8 0 --- --- --- > 8 0 --- > 8 0 --- ---

Teplovodný výmenník (HWAR R)  --- 
2

---  ---  --- ---



Dosiahnutý výkon pri teplovodných výmenníkoch je stanovený na základe vykonaných testov a skúšok. 
Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti na ťahu komína, množstva paliva a typu obehového čerpadla.

** Výpočet bol vykonaný na základe normy „TR OL 2006, Vydanie 2010 – Tabuľka 17“. Prierez mriežok
bol stanovený na základe vykurovacieho výkonu vložky do vzduchu pri rýchlosti vzduchu 0.75 m/s. 

Výstupná mriežka 240 cm²/kW, vstupná 200 cm²/kW.

Podrobné údaje a rozmerové výkresy nájdete na stránke www.schmid-
cz.cz s = dvierka otvárané do boku, h = dvierka so zdvihom TV = verzia 
tzv. tunel
1  Splnené požiadavky normy 15a, účinnosť > 80 % 2015 s výmenníkom
2 okrem výšky 80 cm

Krbové vložky | Technické údaje

K
rb

ov
é 

vl
ož

ky

73

Lina

10 0 4 5 h
10 0 51 h
10 0 57 h

Lina TV

10 0 4 5 h
10 0 51 h
10 0 57 h

Lina

120 4 5 h
120 51 h
120 57 h

Lina TV

120 4 5 h
120 51 h
120 57 h

Lina W 

6751 s / h

Lina W

736 3 s / h

Lina W TV

734 5 s / h 
7351 s / h

10 10 10 10 14,5 14,9 20

3,2-10 ,9 3,2-10 ,9 4 ,9-10 ,6 4 ,9-10 ,6 6 ,0 -14 ,5 7,3-14 ,9 ---

10 10 10 10 4 ,4 4 ,3 7,7

--- --- --- --- 10 ,1 10 ,6 12,3

35 70 40 70 10 10 20

65 30 60 30 20 20 20

--- --- --- --- 70 70 60

20 0 20 0 20 0 25 0 20 0 20 0 180

150 150 150 150 150 150 150

      
1560 120 0 144 0 120 0 530 520 1275

130 0 1000 120 0 1000 4 40 4 30 1060

40 40 40 40 58 60 80

5,0 5,0 5,0 5,0 4 ,0 4 ,0 4 ,5

9,0 --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

33 33 33 33 33 33 33

80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0

100 100 100 100 60 60 60

60 60 60 60 60 60 60

310 -3 50 310 -3 50 34 0 -4 0 0 34 0 -4 0 0 310 -330 330 -36 0 30 0 -350

Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo

10 ,1 10 ,1 7,9 7,9 15,0 14,2 16,9

320 320 36 5 36 5 26 5 24 5 224

12 12 12 12 12 12 12

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

< 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250

< 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0

> 78 > 78 > 8 0 > 8 0 > 8 0 > 8 0 > 8 0

      
--- --- --- ---   
--- --- --- --- --- --- ---

 --- --- --- --- --- ---

 --- --- --- --- --- ---

> 8 0 --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---
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Prevádzka pri zatvorenom ohnisku podľa EN 13229 Ekko

34 (34)51 s / h 
34 (34)57 s / h

Ekko

4 5(4 5)4 5 s / h 
4 5(4 5)51 s / h
4 5(4 5)57 s / h 

Ekko

45 (45 )8 0  h

Ekko L/R 

55(34)4 5 s /h
55(34)51 s / h
55(34)57 s / h

Ekko L / R

67(4 5)4 5 s / h
67(4 5)51 s / h
67(4 5)57 s / h

Ekko L / R

84( 34)4 5 h
84( 34)51 h
84( 34)57 h

Ekko L / R

10 0 (45 )45  h
10 0 (45)51 h
10 0 (45)57 h

Nominálny výkon kW 7 7 7 5 9 9 9

Rozsah výkonu kW --- 3,2-7,1 3,2-7,1 2,4-5,3 3,4 -9,8 4 ,2-9,2 4 ,1-9,4

Teplovzdušný výkon kW 7 7 7 5 9 9 9

Výkon do vody kW --- --- --- --- --- --- ---

Výkon cez sklo % 50 50 50 50 50 50 50

Konvekčný výkon % 50 50 50 50 50 50 50

Výkon do vody % --- --- --- --- --- --- ---

Dymovod Ø  v mm 160 180 180 180 180 20 0 20 0

Prívod externého vzduchu Ø  v mm 125 125 125 125 125 125 2 x 125

Regulácia horenia SMR ---      

Odporúčaný voľný prierez**
Výstup (cm2) 8 40 8 40 8 40 60 0 1080 1080 1080

Vstup(cm2) 70 0 70 0 70 0 50 0 900 900 900

Potrebný prívod vzduchu m³/h 28 28 28 20 36 36 36

Odporúčané množstvo palivového 
dreva, cca

kg 1,8 3,0 3,5 3,0 4 ,0 4 ,5 5,0

Odporúčané množstvo palivového 
dreva s NKH, cca

kg --- 5,5 --- --- 7,0 --- ---

Odporúčané množstvo palivového 
dreva s ťahovým systémom, cca kg --- 5,5 --- 5,5 6 ,0 --- ---

Odporúčaná dĺžka polien cm 33 (zvisle) 33 (zvisle) 33 (zvisle) 33 33 33 33

Vzdialenosť dvierok od horľavých 
materiálov (podľa TR OL 2006, vydanie 2010) mm 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0

Vzdialenosť od izolácie
(podľa TR OL 2006, vydanie 2010) mm 70 70 70 50 90 90 90

Hrúbka izolácie (bez ochrannej steny) 
(vzťahuje sa na SILCA® 250KM) mm 100 60 60 60 60 60 60

Hmotnosť kg 9 0 -110 19 0 -230 25 0 19 0 -270 220 -260 280 -320 310 -3 50

Palivo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo

Ú
da

je
 p
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ko
m

in
ár

ov

Hmotnostný tok spalín g/s 6,4 6,8 6,8 5,0 9,5 8 ,6 9,5

Teplota spalín na výstupe °C 275 310 310 275 330 302 310

Požadovaný komínový ťah Pa 12 12 12 12 12 12 12

Ú
da

je
 p

re
 k

om
in

ár
ov

 n
a 

vý
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če
t k
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 ťa
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v 

(p
al

iv
o 
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o)

Výkon ohniska kW --- 18,2 --- 18,2 19,8 --- ---

Hmotnostný tok spalín g/s --- 13,7 --- 14 ,6 25 ,5 --- ---

Teplota spalín pred 
výmenníkom °C --- 350 --- 378 347 --- ---

Komínový ťah na 
spalinovom hrdle Pa --- 15 --- 15 15 --- ---

Potreba spaľovacieho 
vzduchu m³/h --- 60, 9 --- 60, 9 75,4 --- ---

Em
is

e 
- 

pa
liv

ov
é 

dr
ev

o

CO – vzt. na 13 % O2 mg/Nm3 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250

Prach – vzt. na 13 % O2 mg/Nm3 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0

Stupeň účinnosti % > 8 0 > 78 > 78 > 78 > 78 > 78 > 78

1. BImSchV stupeň 2       
Čl. 15a B-VG (Rakúsko)  --- --- --- --- --- ---

M
ož

né
 v

ým
en

ní
ky Akumulačné prstence ---  --- ---  --- ---

Teplovzdušný výmenník ---  --- ---  --- ---

Akumulačný výmenník ---  --- ---  --- ---

Stupeň účinnosti s výmenníkmi 1 % --- > 8 0 --- --- > 8 0 --- ---

Teplovodný výmenník (HWAR R) --- --- --- --- --- --- ---



Dosiahnutý výkon pri teplovodných výmenníkoch je stanovený na základe vykonaných testov a skúšok. 
Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti na ťahu komína, množstva paliva a typu obehového čerpadla.

** Výpočet bol vykonaný na základe normy „TR OL 2006, Vydanie 2010 – Tabuľka 17“. Prierez mriežok
bol stanovený na základe vykurovacieho výkonu vložky do vzduchu pri rýchlosti vzduchu 0.75 m/s. 

Výstupná mriežka 240 cm²/kW, vstupná 200 cm²/kW.

Podrobné údaje a rozmerové výkresy nájdete na stránke www.schmid-
cz.cz s = dvierka otvárané do boku, h = dvierka so zdvihom TV = verzia 
tzv. tunel
1  Splnené požiadavky normy 15a, účinnosť > 80 % 2015 s výmenníkom
2 okrem výšky 80 cm
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Ekko U

45 (34)45  h
4 5(34)51 h
4 5(34)57 h

Ekko U

55(45 )45  h
55(45)51 h
55(45)57 h

Ekko U

55(67)4 5 h
55(67)51 h
55(67)57 h

Ekko U

60 (9 0 )51 h

Ekko U

67(45 )45  s
67(45)51 s
67(45)57 s

Ekko U

67(45 )45  h
67(45)51 h
67(45)57 h

Ekko U

84( 34)4 5 h
84( 34)51 h
84( 34)57 h

Ekko U

10 0 (45)51 h
10 0 (45)57 h

Ekko W L / R

67(4 5)51 s / h

4 9 9 14 9 9 10, 5 20 ,0 14,9

--- --- 4 ,3-9,1 --- 3,4 -9,8 3,0 -9,0 --- 8 ,0 -20 ,6 ---

4 9 9 14 9 9 10, 5 20 ,0 7,9

--- --- --- --- --- --- --- --- 7

70 70 70 40 60 65 60 60 30

30 30 30 60 40 35 40 40 20

--- --- --- --- --- --- --- --- 50

180 20 0 20 0 25 0 20 0 20 0 20 0 25 0 20 0

125 125 125 150 125 125 125 2 x 125 125

   ---     
4 80 1080 1080 2184 1080 1080 1260 1920 95 0

4 00 900 900 1820 900 900 105 0 160 0 790

16 32 36 54 36 36 42 80 60

1,8 3,0 4 ,0 4 ,0 4 ,0 4 ,0 4 ,5 8,5 4 ,0

--- --- --- --- 7,0 --- --- --- ---

--- 6 ,0 6,5 --- 6,5 6,5 --- --- ---

25 (33  svisle) 33 33 33 33 33 33 33 33

80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0

50 90 90 60 90 90 100 100 60

60 60 60 60 60 60 60 60 60

150 -170 210 -230 24 0 -260 370 190 -210 24 0 -260 280 -320 370 310 -330

Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo

4 ,7 12,6 8 ,6 11,9 9,5 8,2 14,9 18,3 17,0

25 5 228 ,5 310 310 330 34 5 259 23 2 215

11 12 11,5 12 12 12 12 12-15 12

--- 19,8 21,5 --- 21,5 21,5 --- --- ---

--- 33, 7 29,7 --- 30 ,6 29,3 --- --- ---

--- 28 0 36 1 --- 36 1 36 1 --- --- ---

--- 15 15 --- 15 15 --- --- ---

--- 75,4 75,6 --- 75,6 75,6 --- --- ---

< 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250

< 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0

> 8 0 > 78 > 78 > 8 0 > 78 > 78 > 8 0 > 8 0 > 8 0

        
--- --- ---  --- ---  --- 
--- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- ---  --- --- --- ---

--- --- --- ---  --- --- --- ---

--- --- --- --- > 8 0 --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- ---
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Prevádzka pri zatvorenom ohnisku podľa EN 13229 Ronda

554 5 s / h
5551 s / h
5557 s / h

Ronda TV

554 5 s / h
5551 s / h
5557 s / h

Ronda

674 5 s / h
6751 s / h
6757 s / h

Ronda TV 

674 5 s / h
6751 s / h
6757 s / h

Ronda 180 °

60 57 h

Pano

554 5 s / h
5551 s / h
5557 s / h

Pano TV

554 5 s / h
5551 s / h
5557 s / h

Pano 

674 5 s / h
6751 s / h
6757 s / h

Pano TV

674 5 s / h
6751 s / h
6757 s / h

Nominálny výkon kW 7 7 9 9 9 7 7 9 9

Rozsah výkonu kW 3,3-8 ,7 3,3-8 ,7 3,3-8 ,7 3,3-8 ,7 2,9-9 ,2 3,3-8 ,7 3,3-8 ,7 3,3-8 ,7 3,3-8 ,7

Teplovzdušný výkon kW 7 7 9 9 9 7 7 9 9

Výkon do vody kW --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Výkon cez sklo % 35 60 35 60 50 35 60 35 60

Konvekčný výkon % 65 40 65 40 50 65 40 65 40

Výkon do vody % --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Dymovod Ø  v mm 180 180 180 20 0 20 0 180 180 180 20 0

Prívod externého vzduchu Ø  v mm 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Regulácia horenia SMR         

Odporúčaný voľný prierez**
Výstup (cm2) 1100 8 40 1410 1080 1080 1100 8 40 1410 1080

Vstup (cm2) 910 70 0 1170 900 900 910 70 0 1170 900

Potrebný prívod vzduchu m³/h 28 28 36 36 36 28 28 36 36

Odporúčané množstvo palivového 
dreva, cca

kg 3,0 3,0 4 ,0 4 ,0 3,5 3,0 3,0 4 ,0 4 ,0

Odporúčané množstvo palivového 
dreva s NKH, cca

kg 5,5 --- 7,0 --- --- 5,5 --- 7,0 ---

Odporúčané množstvo palivového 
dreva s tahovým systémom, cca kg --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Odporúčaná dĺžka polien cm 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Vzdialenosť dvierok od horľavých materiálov 
(podľa TR OL 2006, vydanie 2010) mm 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0

Vzdialenosť od izolácie
(podľa TR OL 2006, vydanie 2010) mm 70 70 90 90 90 70 70 90 90

Hrúbka izolácie (bez ochrannej steny) 
(vzťahuje sa na SILCA® 250KM) mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Hmotnosť kg 180 -235 180 -235 20 0 –26 5 20 0 –26 5 26 5 170 –225 170 –225 190 –25 5 190 –25 5

Palivo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo Drevo

Ú
da

je
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re
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m
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ár

ov

Hmotnostný tok spalín g/s 5,9 5,9 7,6 7,6 8,2 5,9 5,9 7,6 7,6

Teplota spalín na výstupe °C 340 340 340 340 330 340 340 340 340

Požadovaný komínový ťah Pa 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Ú
da
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ov

  n
a 
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Výkon ohniska kW --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Hmotnostný tok spalín g/s --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Teplota spalín pred 
výmenníkom °C --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Komínový ťah na 
spalinovom hrdle Pa --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Potreba spaľovacieho 
vzduchu m³/h --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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CO – vzt. na 13 % O2 mg/Nm3 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250

Prach – vzt. na 13 % O2 mg/Nm3 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0 < 4 0

Stupeň účinnosti % > 78 > 78 > 78 > 78 > 78 > 78 > 78 > 78 > 78

1. BImSchV stupeň 2         
Čl. 15a B-VG (Rakúsko) --- --- --- --- --- --- --- --- ---

M
ož

né
 v

ýe
ně

ní
ky Akumulačné prstence  ---  --- ---  ---  ---

Teplovzdušný výmenník  ---  --- ---  ---  ---

Akumulačný výmenník  ---  --- ---  ---  ---

Stupeň účinnosti s výmenníkmi 1 % > 8 0 --- > 8 0 --- --- > 8 0 --- > 8 0 ---

Teplovodný výmenník (HWAR R)     ---    
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Made in Germany

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik

GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18

DE-4 914 3 Bissendorf

Tel. +4 9 5 4 0 2-70 10 10

Fax +4 9 5 4 0 2-70 10 70

www.camina-schmid.de

info@camina-schmid.de

Výhradný distribútor  

STORMS s r.o.

Levočská 45
Stará Ľubovňa
064 01

www.storms.sk
e-mail: obchod@storms.sk

mobil: 0911 636 645
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