
TERTIO 76

28

Puissance nominale / plage de puissance (kW) 9,5 / 7 à 14

Taille de bûches standard / maxi (cm) 50 / 60
Rendement (%) 75

Double combustion (m2) Oui
0,1 / 20

Flamme Verte 7 étoiles

Intérieur Plâque d'âtre et sole en fonte. 
Grilles en fonte

Diamètre de buse des fumées (mm) 200
Buse de fumées Mâle

CODE EAN / CODE PRODUIT 311 983 111 202 2 / FR9008320B

Classe énergétique A
Dimensions (cm) L x H x P 76 x 61,5 x 48

Installation facile
Pour redonner vie à une 
cheminée ouverte. 
Doublage intérieur 
Plaque d'âtre et sôle en fonte
Porte en fonte
pour apporter du cachet 
Système vitre propre
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Options possibles

4 buses d'air chaud Ø 125 mm 311 983 100 311 5 
Turbine 311 983 100 417 4

Piètement 311 983 100 397 9
Color 01 311 983 100 883 7
Color 10 311 983 100 798 4

Kit de protection de poutre 311 983 100 460 0

CENDRIER ACCESSIBLE 
EN FONCTIONNEMENT

DÉFLECTEURS 
DÉMONTABLES

POÊLE
FONTE

VISION 
HORITZONTALE

UN DESIGN CLASSIQUE ET D'EXCELLENTES PERFORMANCES 
SONT RÉUNIS DANS CE PRODUIT.

Plaque d'âtre réversible : décor "ondes" et "classique" 




